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//A< ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH - STAN ISTNIEJACY sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na
: : B budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu na
D1 DACH NAD PODDASZEM NIEUZYTKOWYM| D'2 DACH NAD PODDASZEM NIEUZYTKOWYM | D'3 DACH NAD PODDASZEM NIEUZYTKOWYM | D'4 DACH NAD WYKUSZEM tere¥1ie dziatki 920/1 gowy przy ¢
dach ptatwiowo-krokwiowy ? dach ptatwiowo-krokwiowy ? dach jetkowy ? strop drewniany ze spadkiem ok. 10% OBIEKT: Budynek mieszkalno-ustugowy
- papa termozgrzewalna - papa termozgrzewalna - papa termozgrzewalna - papa termozgrzewalna ul. Piaski 4, Swarzedz 62:020 _
- styropian 18cm - styropian 18cm - styropian 18cm - styropian powiat poznariski, wojewddztwo wielkopolskie
- papa asfaltowa - papa asfaltowa - papa asfaltowa - papa asfaltowa BRANZA: Architektura STADIUM: Projekt wykonawczy
- deskowanie 2,5cm - deskowanie 2,5cm - deskowanie 2,5¢cm - deskowanie imie | nazwisko Podois
- - krokwie - krokwie - krokwie - strop drewniany GLOWNY mgr inZ. arch gorota Majorkowska P
i ZESTAWIENIE PRZEGROD -PROJEKTO W'A NE - strop drewniany - strop drewniapy - strop drewniany i PROJEKTANT : nr upr.: 46/WPOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej
ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH POCHYLNIA ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH - STAN ISTNIEJACY ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH SPRAWDZAJACY : | mgr inz. arch. Maciej Lesisz
P1 STROP NAD PIETREM 1 D1 STROPODACH Sz1 SCIANA ZEW. SZYBU Sz1a SCIANA ZEW. SZYBU 822 SCIANA ZEWNETRZNA W1 KONSTRUKCJA POCHYLNI P'0 POSADZKA NA GRUNCIE | Pt STROP NAD PIWNICA P'2 STROP NAD PARTEREM P'3 STROP NAD PIETREM 1 Sz'1 SCIANAZEWNETRZNA|Sz'2 SCIANA ZEWNETRZNA . nr upr.: WP-OIAVOKK/UpB/36/2011 w specjalnosci arch.
- warstwa wykoriczeniowa posadzki| - 2xpapa termozgrzewalna NRO |- tynk - warstwa gruntujaca, farba wewnetrzna | - tynk - kostka betonowa, kolor popielaty 6cm |- cegta - warstwy wykonczeniowe posadzki | strop drewniany strop drewniany - tynk -tynk 'Z:E%F\’JE% owy: mgr inZ. arch. Karolina Tokarz
gr.2cm - warstwa spadkowa wetna - termoizolacja weina mineralna gr.12cm |- gtadz - termoizolacja wetna mineralna gr.12cm| - podsypka cement.-piaskowa 4cm - grunt (panele/ptytki ceramiczne) - warstwy wykonczeniowe posadzki (panele) | - deski podiogowe - sciana murowana - styropian :
- wylewka betonowa, gr.3cm mineraina (A=0,035 W/(M-K) - Sciana murowana gr.24cm bloczek (A=0,035 W/(MK) - chudy beton ze spadkiem min. 5cm - wylewka cementowa - deski podfogowe - belki drewniane stropowe h=26cm |- tynk - sciana murowana TRESC RYSUNKU: Skala: Data:
- izolacja folia PE - izolacja termiczna wetna - §ciana murowana gr.24cm bloczek  [silikatowy - §ciana murowana gr.24cm bloczek - piasek zageszczony - strop odcinkowy - strop ceglany z - belki drewniane stropowe - $lepy putap - tynk Przekréj C-C, C'-C' 1:100 08-2022
- styropian EPS-100-038 gr.5cm | mineralna gr 20cm silikatowy - gladz silikatowy - plyta zelbetowa 20cm belkami stalowymi - $lepy putap - podsufitka Numer rysunku:
- strop wg projektu konstrukcji - paroizolacja folia PE - gadz - warstwa gruntujaca, farba wewnetrzna | - tynk gipsowy +gtadz - podbudowa z thucznia ODKRYTE BELKI STROPOWE NALEZY |- podsufitka - sufit podwieszany g-k -
- sufit podwieszany systemowy - strop wg projektu konstrukgji - warstwa gruntujgca, farba wewnetrzna - warstwa gruntujgca, farba wewnetrzna ZABEZPIECZYC W KLASIE REI 120 - sufit podwieszany g-k A.07
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