
UWAGA!

►  WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

►  BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM.

►  RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI
BRANŻOWYMI I STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE
REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

►  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

►  DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ INWESTORA I AUTORÓW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

►  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

►  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
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Budynek mieszkalno-usługowy
ul. Piaski 4, Swarzędz 62-020
powiat poznański, województwo wielkopolskie

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnętrznej oraz zmiana
sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na
budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu na
terenie działki 920/1
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SPRAWDZAJĄCY :

UWAGA!
NINIEJSZY PROJEKT DOTYCZY PRAC BUDOWLANYCH PROWADZONYCH PRZY BUDYNKU ISTNIEJĄCYM, CO
WARUNKUJE LICZNE UTRUDNIENIA PROJEKTOWE JAK I  WYKONAWCZE .
PODCZAS PRAC PROJEKTOWYCH NIE DA SIĘ PRZEWIDZIEĆ WSZYSTKICH PROBLEMÓW TECHNICZNYCH, KTÓRE
MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH . PROBLEMY UJAWNIONE W TRAKCIE TRWANIA PRAC
BUDOWLANYCH, NALEŻY ROZWIĄZAĆ W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM I  INWESTOREM .

mgr inż. arch. Maciej Lesisz
nr upr.: WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 w specjalności arch.
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Sz1

zakres zmian budowlanych -
projektowana rozbudowa i nadbudowa
budynku związana z połączeniem szybu
windy z budynkiem, przebudowa
istniejącej pochylni do budynku

przebudowa istniejącej pochylni
- dostosowanie pochylni dla osób
niepełnosprawnych

projektowany szyb windowy

budynek podlegający zmianie
sposobu użytkowania na

budynek mieszkalno-usługowy

LICZNIK
WODY

LICZNIK
PRĄDU

LICZNIK
PRĄDU

LICZNIKI GAZU

wymiana drzwi, usunięcie progu

zamknięcie otworu
pod stropem w
klasie EI 60

proponowana
lokalizacja PWP -

wykonać zgodnie z
odrębnym

opracowaniem
branżowym

projektowana
poręcz

nowe nadproże,
nowe drzwi

nowe kraty do
studzienek piwnicznych

zasypanie studzienki
piwnicznej, wykonanie
kostki betonowej

nowe kraty do
studzienek

piwnicznych

nieczynny zbiornik na
nieczytości do likwidacji

proponowana lokalizacja PWP - wykonać
zgodnie z odrębnym  opracowaniem
branżowym

BUDYNEK SĄSIEDNI
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0.02
WC

A: 3,73 m2

H: 385 cm

0.7a
Przedsionek
A: 3,74 m2

H: 271 cm

0.7c
Kuchnia

A: 7,41 m2

H: 287 cm

0.7d
Pokój

A: 13,25 m2

H: 288 cm

0.7b
Pokój

A: 15,83 m2

H: 287 cm

0.7e
Łazienka

A: 2,24 m2

H: 287 cm

0.2
Pom. Gosp.
A: 19,84 m2

H: 276 cm

0.1a
Przedsionek
A: 5,16 m2

H: 296 cm

0.1c
Biuro

A: 6,05 m2

H: 297 cm

0.1b
Przedsionek
A: 5,13 m2

H: 260 cm

0.1d
Sala 1

A: 30,57 m2

H: 294 cm

0.1e
Sala 2

A: 21,01 m2

H: 296 cm

0.1l
Sala 3

A: 36,19 m2

H: 296 cm

0.1f
Kuchnia

A: 6,60 m2

H: 273 cm

0.1g
Przedsionek
A: 1,17 m2

H: 259 cm

0.1h
WC

A: 2,64 m2

H: 255 cm

0.1i
Przedsionek
A: 1,57 m2

H: 258 cm

0.1j
WC np

A: 3,65 m2

H: 258 cm

0.1l
WC

A: 7,80 m2

H: 255 cm

0.1k
Łazienka

A: 4,12 m2

H: 258 cm

0.01
Klatka schodowa

A: 35,32 m2

H: 313 cm

0.8a
Przedsionek
A: 3,95 m2

H: 240 cm

0.8
Mieszkanie nr 8

A: 57,97 m2

H: 275 cm
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UWAGA!
Należy zachować dylatację
pomiędzy istniejącym budynkiem
a projektowanym szybem
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L E G E N D A

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

WYBURZENIA

BUDYNEK PODLEGAJĄCY ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA

ZAKRES WPROWADZANYCH ZMIAN BUDOWLANYCH

ŚCIANA PROJEKTOWANA

WEJŚCIE DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER
Lokal

MIESZKANIE NR 7
MIESZKANIE NR 7
MIESZKANIE NR 7
MIESZKANIE NR 7
MIESZKANIE NR 7

MIESZKANIE NR 8
MIESZKANIE NR 8

PARTER
PARTER
PARTER

ŚDS
ŚDS
ŚDS
ŚDS
ŚDS
ŚDS
ŚDS
ŚDS
ŚDS
ŚDS
ŚDS
ŚDS
ŚDS

Nazwa strefy
Kuchnia
Łazienka
Pokój
Pokój
Przedsionek

Mieszkanie nr 8
Przedsionek

Klatka schodowa
Pom. Gosp.
WC

Biuro
Kuchnia
Łazienka
Przedsionek
Przedsionek
Przedsionek
Przedsionek
Sala 1
Sala 2
Sala 3
WC
WC
WC np

Numer strefy
0.7c
0.7e
0.7b
0.7d
0.7a

0.8
0.8a

0.01
0.2
0.02

0.1c
0.1f
0.1k
0.1a
0.1b
0.1g
0.1i
0.1d
0.1e
0.1l
0.1h
0.1l
0.1j

Powierzchnia
7,41
2,24
15,83
13,25
3,74
42,47 m²
57,97
3,95
61,92 m²
35,32
19,84
3,73
58,89 m²
6,05
6,60
4,12
5,16
5,13
1,17
1,57
30,57
21,01
36,19
2,64
7,80
3,65
131,66 m²
294,94 m²
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