budynek podlegajacy zmianie

£ sposobu uzytkowania

projektowana rozbudowa i nadbudowa
budynku zwigzana z potgczeniem szybu
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UWAGA!
Nalezy zachowac dylatacje pomiedzy istniejgcym
budykiem a projektowanym szybem
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nowe kraty do

przebudowa istniejgcego podestu

studzienek piwnicznych PRZEKROJ B-B
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ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH - STAN ISTNIEJACY

D'1 DACH NAD PODDASZEM NIEUZYTKOWYM

D'2 DACH NAD PO

DDASZEM NIEUZYTKOWYM

D'3 DACH NAD PODDASZEM NIEUZYTKOWYM

D'4 DACH NAD WYKUSZEM

ZESTAWIENIE PRZEGROD - PROJEKTOWANE

dach ptatwiowo-krokwiowy ?
- papa termozgrzewalna

- styropian 18cm

- papa asfaltowa

- deskowanie 2,5¢cm

- krokwie

- strop drewniany

- styropian 18cm

- papa asfaltowa

- deskowanie 2,5¢cm
- krokwie

- strop drewniany

dach ptatwiowo-krokwiowy ?
- papa termozgrzewalna

dach jetkowy ?

- papa termozgrzewalna
- styropian 18cm

- papa asfaltowa

- deskowanie 2,5¢cm

- krokwie

- strop drewniany

strop drewniany ze spadkiem ok. 10%
- papa termozgrzewalna

- styropian

- papa asfaltowa

- deskowanie

- strop drewniany

ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH

ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH

POCHYLNIA

ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH - STAN ISTNIEJACY

ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH

- sufit podwieszany systemowy - strop wg projektu konstrukgji

- warstwa gruntujgca, farba wewnetrzna

- warstwa gruntujgca, farba wewnetrzna

ZABEZPIECZYC W KLASIE REI 120

- sufit podwieszany g-k

P1 STROP NAD PIETREM 1 D1 STROPODACH $z1 SCIANA ZEW. SZYBU Sz1a SCIANA ZEW. SZYBU §22 SCIANA ZEWNETRZNA W1 KONSTRUKCJA POCHYLNI P'0 POSADZKA NA GRUNCIE | P'1 STROP NAD PIWNICA P'2 STROP NAD PARTEREM P'3 STROP NAD PIETREM 1 $z'1 SCIANA ZEWNETRZNA [Sz'2 SCIANA ZEWNETRZNA
- warstwa wykoriczeniowa posadzki | - 2xpapa termozgrzewalna NRO |- tynk - warstwa gruntujgca, farba wewnetrzna |- tynk - kostka betonowa, kolor popielaty 6cm |- cegta - warstwy wykoriczeniowe posadzki | strop drewniany strop drewniany - tynk - tynk

gr.2cm - warstwa spadkowa wetna - termoizolacja weina mineralna gr.12cm |- gtadz - termoizolacja wetna mineralna gr.12cm| - podsypka cement.-piaskowa 4cm - grunt (panele/ptytki ceramiczne) - warstwy wykonczeniowe posadzki (panele) | - deski podiogowe - sciana murowana - styropian

- wylewka betonowa, gr.3cm mineraina (A =0,035 W/(M-K) - §ciana murowana gr.24cm bloczek | (A=0,035 W/(M-K) - chudy beton ze spadkiem min. 5cm - wylewka cementowa - deski podiogowe - belki drewniane stropowe h=26¢m - |- tynk - sCiana murowana

- izolacja folia PE - izolacja termiczna wetna - $ciana murowana gr.24cm bloczek silikatowy - $ciana murowana gr.24cm bloczek - piasek zageszczony - strop odcinkowy - strop ceglany z - belki drewniane stropowe - $lepy putap - tynk

- styropian EPS-100-038 gr.5cm | mineralna gr 20cm silikatowy - gladz silikatowy - piyta Zelbetowa 20cm belkami stalowymi - Slepy putap - podsufitka

- strop wg projektu konstrukgii - paroizolacja folia PE - gadz - warstwa gruntujgca, farba wewnetrzna |- tynk gipsowy +gtadz - podbudowa z thucznia ODKRYTE BELKI STROPOWE NALEZY |- podsufitka - sufit podwieszany g-k

LEGENDA

===
L

WEJSCIE DO BUDYNKU

BUDYNEK PODLEGAJACY ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA

': — 3 ZAKRES WPROWADZANYCH ZMIAN BUDOWLANYCH
SCIANA ISTNIEJACA
WYBURZENIA

————— SCIANA PROJEKTOWANA

UWAGA!

UWAGA!

NINIEJSZY PROJEKT DOTYCZY PRAC BUDOWLANYCH PROWADZONYCH PRZY BUDYNKU ISTNIEJACYM, CO
WARUNKUJE LICZNE UTRUDNIENIAPROJEKTOWE JAK | WYKONAWCZE.
PODCZAS PRAC PROJEKTOWYCH NIE DA SIE PRZEWIDZIEC WSZYSTKICH PROBLEMOW TECHNICZNYCH, KTORE
MOGA POJAWIC SIE NA ETAPIE ROBOT BUDOWLANYCH. PROBLEMY UJAWNIONE W TRAKCIE TRWANIA PRAC
BUDOWLANYCH, NALEZY ROZWIAZAC W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

» WSZYSTKIE ROBOTY NAITEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE.J.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM.

» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI  POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI | STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE W_ATPLIWQSC! POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE
REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA INWESTORA | AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM

PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

PROJEKTANT: |:|U|:|
TEMAT: Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana
sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na
budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu na
terenie dziatki 920/1
OBIEKT: Budynek mieszkalno-ustugowy
ul. Piaski 4, Swarzedz 62-020
powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie
BRANZA: Architektura STADIUM: Projekt wykonawczy
Imig i nazwisko Podpis
GLOWNY mgr inz. arch. Dorota Majorkowska
PROJEKTANT : nr upr.: 46/WPOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZAJACY : | mgr inz. arch. Maciej Lesisz
nr upr.: WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 w specjalnosci arch.
ZESPOL mgr inz. arch. Karolina Tokarz
PROJEKTOWY:
TRESC RYSUNKU: Skala: Data:
Przekréj A-A, B-B 1:100 08-2022

Numer rysunku:
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