STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 900-001-003 KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rozbudowai nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku
m w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Rozbudowai nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
m w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

Adres: ul.Piaski 4, 62-020 Swarzedz
Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego
budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki
920/1

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : Swarzedzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.z o.0.

Adres: ul.Wrzesinska 13, 62-020 Swarzedz

Uwagi: Przedmiar w zakresie wskazanym przez Inwestora wykonany na podstawie dokumentacji projektowej:
inwentaryzacja i projekt wykonawczy; Wszystkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacijg i
przedmiarem, jak i w czasie realizacji nalezy wyj



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 900-001-003 KOBRA wer. 16

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek
mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1
Budowa: Rozbudowai nadbudowa o szyb windy zewngtrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku m w Swarzedzu na terenie dziatki
920/1
Obiekt: Rozbudowai nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku m w Swarzedzu na terenie dziatki
920/1
Adres: ul.Piaski 4, 62-020 Swarzedz

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Kod CPV Opis dziatu

| Roboty budowlane

I.A Piwnica zmiany budowlane rys. A.00
.Aa Zabezpieczenie szyn konstrukcyjnych do REI 120; zabezpieczenie belek stropowych do REI 120;
LAb Wyburzenie zamurowania - zachowanie ciggto$ci komunikacji w w piwnicy
I.A.c Usuniecie okien i zamurowanie otworéw po zdemontowanych oknach, projektowana porecz,zasklepienie
otworu w stropie,
I.B Szyb windowy
IB.a Szyb windowy - podszybie /fundamenty/ PWA rys.: A.00,A.06,A.07, opis PWA str. 6,7,11,12,15,18,
opis PK str.3-6, PK rys..K-01 do K-07;
|.B.b Szyb windowy, winda; PWA rys.: A.01 do A.07, opis PWA str. 6,7,11,12,15,18, opis PK str.3-6, PK
rys.:K-01 do K-07;
I.B.c Szyb - termoizolacja, opierzenia, pokrycie, dylatacja; opis PWA str.17,18
I.C Zbrojenia - wszystkie elementy rozbudowy i nadbudowy wg zestawien projektu wykonawczego: K-05

Winda rys.zbrojeniowy, K-06 Winda zbrojenie ptyty nadszybia, K-07 Poz.1.1-Plyta Zelbetowa, K-08
Poz.1.2-Plyta zelbetowa, Poz.5.1 konstrukcja pochylni i Sciany oporowey;

I.D Przebudowa istniejacej pochylni; opis PWA str.7,16,17, rys.A.01, A-10; opis PK str.6,7, rys.K-10
I.D.a Roboty rozbidrkowe
I.D.b Pochylnia, $ciana oporowa, balustrada, porecze,
L.E Parter - zmiany budowlane rys.A.01
I.E.a Drzwi Dz-1 EI 60 z wykonaniem nadproza 2x IPE 140 rys PWA A.01, opis PK str.6, rys.K-01; zamkniecie
otworu pod stropem w klasie EI 60 rys. A.01, opis PWA str 14;
ILE.b Stup stalowy opis PWA str.15,rys.A.01; opis PK str.3,5, rys.K-09; wymiana drzwi /na drzwi Dz2/ opis PWA
str.14,17,rys.A.01, A.09; porecz opis PWA str.14,17,rys.A.01;
I.F Pietro pierwsze zmiany budowlane opis PWA str.13,14,16,17 rys.A.02, A.09; opis PK str.3,6, rys.K-02,K-08
I.F.a Usuniecie - przetozenie- grzejnika opis PWA str.13; rys.1.03, A.02; luwzgledni¢ roboty instalacyjne i
budowlane/
I.F.b Demontaz okna i wejscie do windy, opis PWA str.13,rys. .03, A.02, zamurowanie fragmentu otworu z
wykonaniem izolacji termicznej opis PWA str.14,16,rys. 1.03;
I.LF.c Nowa $ciana wewnetrzna z drzwiami, usuniecie drzwi w osi C, wymiana drzwi do CAS, porecze na klatce
schodowej opis PWA str.13,14,17, rys.A.02;
I.F.d Ptyta zelbetowa nad 1 pietrem opis.PWA str.16, rys. 1.08, A.02, A.06 ; opis PK str.6,rys. K-02, K-08;
I.F.e Naprawy i uzupetnienia posadzek - 1 pietro
I.F.f Malowanie $ciani stropéw - 1 pietro
.G Pietro drugie zmiany budowlane opis PWA str.14,16,17 rys.A.03, A.06,A.09; opis PK str.3,6, rys.K-03,K-07;
|.G.a Zabudowa systemowa EI 120
1.G.b Roboty w mieszkaniu nr 5
I.G.c Wymiana drzwi z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe - drzwi El 30, porecz
1.Gd Zamurowanie okna w osi 4, rys.A.03
1.G.e Zdemontowanie okna, montaz drzwi, z wykonaniem nadproza - w osi C, opis PWA str.1617,rys.A.03,A.09;
opis PK str.6, rys.K-03,K-07;
I.G.f Nadbudowa, ptyta Zelbetowa nad 2 pietrem, stropodach opis.PWA str.16, rys. .04, A.03, A.06 ; opis PK
str.6,rys. K-03, K-07;
|.H Odtworzenie nawierzchni, opis INW str.7, PWA str.7,8, rys.A.10,

Il Zielen, opis PWA str.8, rys. PZT 01




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 900-001-003 KOBRA wer. 16

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

Str. 2
Lp. Kod CPV Opis dziatu
IJ Roboty porzadkowe
Il Instalacje elektryczne: opis PE str.3-12, rys.PE E01-E08;

ILA Rozdzielnica, opis PE str.10, rys. EO1 ark.1, E01 ark.2, E02, E03 ark.1, E03 ark.2;
I.B Przewody, kable, opis PE str.10,11, rys.E05,E06,E07,E08;
I.C Osprzet instalacyjny, oprawy o$wietleniowe
II.D Instalacje ochronne
ILE Demontaze, pomiary, naprawy nawierzchni tynkéw, malowanie

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 900-001-003 KOBRA wer. 16

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek
mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1
Budowa: Rozbudowai nadbudowa o szyb windy zewngtrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku m w Swarzedzu na terenie dziatki

920/1
Obiekt: Rozbudowai nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku m w Swarzedzu na terenie dziatki
920/1
Adres: ul.Piaski 4, 62-020 Swarzedz
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
| | Roboty budowlane
LA | Piwnica zmiany budowlane rys. A.00
I.A.a | Zabezpieczenie szyn konstrukcyjnych do REI 120; zabezpieczenie belek stropowych do REI 120;
1| Analiza ind. 1,000 | kpl
Zabezpieczenie szyn konstrukcyjnych do REI 120 - obudowanie ptytami ognioochronnymi o klasie REI 120-
(opis PW str.19; 22)
2 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Zabezpieczenie belek stropowych do REI 120 - obudowanie ptytami ognioochronnymi o klasie REI 120-
(opis PW str.19; 22)
L.A.b | Wyburzenie zamurowania - zachowanie ciagto$ci komunikacji w w piwnicy
3 | KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,296 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly
§.z cegiet -rys. 1.01, rys.PW A.00; A.06: 224*11%012= 0,296
Razem = 0,296 | m2
4 | KNR 401-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,296 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z piwnic
§.z cegiet -rys. 1.01, rys.PW A.00; A.06: 224*117012= 0,296
Razem = 0,296 | m3
L.A.c | Usunigcie okien i zamurowanie otworéw po zdemontowanych oknach, projektowana porecz,zasklepienie
otworu w stropie,
5 | KNR 401-0354-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: do 1 m2;
rys.PW A.00;
wykucie oscieznic okna rys. 1.01; PW A.00: 1+1+41= 3,000
Razem = 3,000 | szt
6 | KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,951 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
petna na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego
rys. 1.01; PW A.00
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys.|.01; PW A.00: 0.98*0.82*04 = 0,321
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys...01; PW A.00: 0.95*0.82*04 = 0,312
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys.|.01; PW A.00: 097*0.82*04 = 0,318
Razem = 0,951 | m3
7 | KNR 401-0723-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,378 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle potszlachetne i szlachetne na $cianach, loggiach i
balkonach z cegiel, pustakéw ceram.i gazobetonéw przy pow.uzupetnianych podktadéow w jednym miejscu:
do 1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
rys. 1.01; PW A.00
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys.|.01; PW A.00: 0.98*0.82= 0,804
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys...01; PW A.00: 0.95*0.82= 0,779
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys.|.01; PW A.00: 0.97*0.82= 0,795
Razem = 2,378 | m2
8 | KNR 401-0726-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,378 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych, kategorii lll, na $cianach, loggiach i balkonach z
cegiet,pustakow ceramicznych i gazobetonéw,przy powierzchni uzupetianych tynkéw w jednym miejscu: do
1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego

rys. 1.01; PW A.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 900-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

|. Roboty budowlane
|.A. Piwnica zmiany budowlane rys. A.00
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys...01; PW A.00: 0.98*0.82= 0,804
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys.|.01; PW A.00: 0.95*0.82 = 0,779
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys...01; PW A.00: 0.97*0.82= 0,795
Razem = 2,378 | m2
9 | KNR 401-0603-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,378 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykonanie,z lepiku asfaltowego na goraco, izolacji pionowej muréw otynkowanych, z zagruntowaniem
podtoza roztworem asfaltowym - rodzaj izolacji: dwuwarstwowa
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys.l.01; PW A.00: 0.98*0.82= 0,804
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys.|.01; PW A.00: 0.95*0.82 = 0,779
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys...01; PW A.00: 0.97*0.82= 0,795
Razem = 2,378 | m2
10 | KNR 401-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,058 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:
kat. lll; rys.A.00
Uwaga w naktadach M uwzgledni¢ piasek
zasypanie wneki -okno zamurowane rys.PW A.00: 12%05*(0.95+0.98 +0.97) = 1,740
zamurowanie otworu po zdemontowanym oknie rys.|.01; PW A.00: 097*0.82*04 = 0,318
Razem = 2,058 | m3
11| KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i dwukrotnym pomalowaniem farba olejna rys.A.00, opis str.
14,17
porecz: 3.0= 3,000
Razem = 3,000 | m
12 | Analiza ind. 1,000 | szt
Zasklepienie otworu w stropie ( opis str. 14)
otwor w stropie: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
1.B | Szyb windowy
|.B.a | Szyb windowy - podszybie /fundamenty/ PWA rys.: A.00,A.06,A.07, opis PWA str. 6,7,11,12,15,18, opis PK
str.3-6, PK rys.:K-01 do K-07;
13 | KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,411 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll ( opis PK str.4)
Uwaga: "moga wystapi¢ pozostatosci $cian zlikwidowanego zbiornika bezodptywowego ktére powinny w
catosci by¢ usuniete” (opis PK str.5)
wykop: 2.9*(353%2.58)= 26,411
Razem = 26,411 | m3
14 | KNR 401-0108-18-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,411 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i zuzlobetonowych
wykop: 2.9*(353%2.58)= 26,411
Razem = 26,411 | m3
15| KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,411 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji, krotnos¢ 10
wykop: 2.9*(353%2.58)= 26,411
Razem = 26,411 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 900-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

|. Roboty budowlane
|.B. Szyb windowy
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
16 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw obudowa, (dostawa, montaz, demontaz)
obudowa $cian wykopu: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
17 | KNR 401-0105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,215 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 .z uwzgl.BI do 9/96 |
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie:
kat. lll
do zageszczenia Is =0,978 (opis PK str. 5)
w naktadach uwzgledni¢ piasek o uziarnieniu U >5;
nasyp budowlany: 2.0*(353*2.58) = 18,215
Razem = 18,215 | m3
18 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,455 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego C8/10 (B 10) podktad gr 5,0cm
podktad: 0.05*(3.53*2.58) = 0,455
Razem = 0,455 | m3
19 | Analiza ind. 9,107 | m2
Powlokowa izolacja przeciwwilgociowa pod plyte fundamentowa-pierwsza warstwa; opis PWA str.18
podktad pod ptyte fundamentowg windy: 3.53*2.58 = 9,107
Razem = 9,107 | m2
20 | Analiza ind. 9,107 | m2
Powlokowa izolacja przeciwwilgociowa pod plyte fundamentowa-druga warstwa; opis PWA str.18
podktad pod ptyte fundamentowg windy: 3.53*2.58 = 9,107
Razem = 9,107 | m2
21 | KNR 202-0205-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,188 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Plyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu C 20/25
W 4 [B-25/ (opis PK str.5)
ptyta gr.35,0cm
ptyta fundamentowa: 0.35%(3.53*2.58) = 3,188
Razem = 3,188 | m3
22 | KNR 202-0207-03-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,120 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyklego C 20/25 W4 (B-25),
o wysokosci: do 6,0 m
$ciany podszybia: 1.0*(2.08 +2.98 +2.08 +2.98) = 10,120
Razem = 10,120 | m2
23 | KNR 202-0207-07-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,120 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany z betonu zwyktego C20/25 W4 (B-25),
wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - projektowana grubo$¢ $cian 24,0cm
$ciany podszybia: 1.0*(2.08 +2.98 +2.08 +2.98) = 10,120
Razem = 10,120 | m2
24 | KNR 202-0204-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,115| m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego C 20/25 W4 (B-25), o objetosci: do 0,5 m3 -analogia pogrubienie $ciany (SC-1/ SC-2) pod
stup stalowy poz.4.1
pogrubienie pod stup stalowy: 1.0%0.32*0.3+1.0*0.24*0.08 = 0,115
Razem = 0,115 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 900-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

|. Roboty budowlane
|.B. Szyb windowy
Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
25 | Analiza ind. 17,961 | m2
Powlokowa izolacja przeciwwilgociowa-przeciwwodna $cian fundamentowych-pierwsza warstwa; opis PWA
str.18;
izolacja $cian podszybia i szybu do poziomu terenu-ptyta podszybia, $ciany podszybia od zewnatrz:
(0.35*(2.58 * 2+ 3.53*2)) + (0.3 * 2.58 + 0.25 * (3.53 * 2 + 2.58)) + (1.0 * (2.08 + 0.08) + 1.0 * (0.3 + 2.98) + 1.0 * (2.08) + 1.0
*(2.98)) = 17,961
Razem = 17,961 | m2
26 | Analiza ind. 17,961 | m2
Powlokowa izolacja przeciwwilgociowa-przeciwwodna $cian fundamentowych-druga warstwa; opis PWA
str.18
izolacja $cian podszybia i szybu do poziomu terenu-ptyta podszybia, $ciany podszybia od zewnatrz:
(0.35* (2,58 * 2+ 3.53*2)) + (0.3 * 2.58 + 0.25 * (3.53 * 2 + 2.58)) + (1.0 * (2.08 + 0.08) + 1.0 * (0.3 + 2.98) + 1.0 * (2.08) + 1.0
*(2.98)) = 17,961
Razem = 17,961 | m2
27 | KNNR 003-1010-02-00 12,200 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 2000 . ]
Malowanie emalia chlorokauczukowa powierzchni betonowych: pionowych, skosnych i cylindrycznych; opis
PWA str.18
$ciany podszybia
podszybie - malowane od wewnatrz- dno,Sciany: (25%1.6)+(1.0*(25*2+1.6*2) = 12,200
Razem = 12,200 | m2
1.B.b | Szyb windowy, winda; PWA rys.: A.01 do A.07, opis PWA str. 6,7,11,12,15,18, opis PK str.3-6, PK rys.:K-01
do K-07;
28 | KNR 0002-0104-09-00 KOPRIN Koszalin 68,442 | m2
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Sciany z blokéw SILKA E24S na zaprawie cienkospoinowej (klejowej), w budynkach: wielokondygnacyjnych
rys.K-04: SC-1: 12*(0.83+0.67 +1.18) = 3,216
rys.K-04: SC-2: 25%(1.03+2.08 +2.225 + 0.725 + 1.665 + 0.965 + 0.56 + 0.4) = 24,125
rys.K-04: SC-3: 1.6*(3.35+3.19+3.67+0.4) = 16,976
rys.K-04: SC-4: 25%(1.03+2.08 +2.225 + 0.725 + 1.665 + 0.965 + 0.56 + 0.4) = 24,125
Razem = 68,442 | m2
29 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na okna
- otwor wentylacyjny rys.K-04, SC-3
rys.K-04, SC-3 otwdr wentylacyjny 20x20cm: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
30 | KNR 217-0137-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Kratki wentylacyjne typu A, do przewodéw murowanych, o obwodzie: do 1000 mm - zamkniecie otworu
wentylacyjnego
kratka went.: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
31 | KNR 202-0231-03-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,599 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Konstrukcje ryglowe - stupy zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie,z betonu
zwyklego C20/25 (B-25), o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju: ponad 10 do 12; rys.PK
K-04 SC-1
SC-1: 0.24*0.61*(3.59+343+3.9) = 1,599
Razem = 1,599 | m3
32 | KNR 202-0231-05-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,711 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje ryglowe - stupy zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie,z betonu
zwyktego C20/25 (B-25), o stosunku dtugos$ci deskowanego obwodu do przekroju: ponad 14 do 16; rys.PK
K-04 SC-1
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|. Roboty budowlane
|.B. Szyb windowy
Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
SC-1: 0.24*0.27*(3.59 +3.48 +3.9) = 0,711
Razem = 0,711 | m3
33 | KNR 202-0231-06-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,350 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Konstrukcje ryglowe - stupy zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie,z betonu
zwyklego C20/25 (B-25), o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju: ponad 16; rys.PK K-04
SC-1, SC-3
SC-1: 0.24*0.24*(04)*2= 0,046
SC-3: 024*0.24*(3.59+3.46+3.87 +04)*2= 1,304
Razem = 1,350 | m3
34| KNR 202-0232-05-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,306 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje ryglowe - rygle zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyklego C20/25 (B-25), o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12; rys.PK K-04
SC-1, SC-2, SC-3, SC-4;
SC-1: 024*024*12*5= 0,346
SC-2: 024%024*25*5+0.27%024*25*1= 0,882
SC-3: 024*024*16*1+027*024*1.6*1= 0,196
SC-4: 024%024*25*5+0.27%024*25*1= 0,882
Razem = 2,306 | m3
35 | KNR 202-0216-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,198 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z betonu zwyktego
C20/25 (B-25): ptaskie o grubosci 15 cm;
rys.PK K-04, K-06;
plyta nadszybia: 2.98*2.08 = 6,198
Razem = 6,198 | m2
36 | KNR 202-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,198 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej beton C20/25 (B-25) projektowana grubo$¢
plyty 20,0cm
plyta nadszybia: 2.98*2.08 = 6,198
Razem = 6,198 | m2
37 | Analiza ind. 3,000 | szt
Hak montazowy Load-eye-PFEIFER WLL 20kN lub réwnowazne - zabetonowane w plycie nadszybia, opis PK
str.5, rys. K-06;
hak montazowy: 3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
38 | KNR 202-0814-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki pocienione przecierane, grubosci 3-4 mm, wykonane recznie z transportem recznym, na elementach
betonowych: stropach
plyta nadszybia: 25*16= 4,000
Razem = 4,000 | m2
39 | KNR 202-0814-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,684 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki pocienione przecierane, grubosci 3-4 mm, wykonane recznie z transportem recznym, na elementach
betonowych: scianach wewnatrz szybu i §ciana Sz1a
$ciany szybu: SC-1 z odjeciem otwordw, oscieza tynkowane:
(10.62+0.1)*2.08-1.2*(2.28 +2.28 +2.28) +0.24 * (1.2*6 + 2.28 * 6) = 19,101
$ciany szybu: SC-2, SC-3, SC-4: (1062+0.1)* (25+ 1.6 +25) = 70,752
$ciana Sz1a pietro 1i2: (12*1.2)+(0.61*2.28) = 2,831
Razem = 92,684 | m2
40 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,684 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem, / $.wew./ farba kolorowa na
$cianach wewnatrz szybu i $ciana Sz1a
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|. Roboty budowlane
|.B. Szyb windowy
Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
$ciany szybu: SC-1 z odjeciem otwordw, oscieza tynkowane:
(1062 +0.1)*2.08-1.2*(2.28 +2.28 +2.28) +0.24 *(1.2* 6 +2.28* 6) = 19,101
$ciany szybu: SC-2, SC-3, SC-4: (1062+0.1)* (25+ 1.6 +25) = 70,752
$ciana Sz1a pigtro 1 2: (12*1.2)+(0.61*2.28) = 2,831
Razem = 92,684 | m2
41| Analiza ind. 1,000 | kpl
Urzadzenie dzwigowe, montaz, odbiory; - drzwi windy z odpornoscia ogniowa El 30 - kompletne gotowe do
uzytku
winda kompletna z montazem i odbiorem: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
1.B.c | Szyb - termoizolacja, opierzenia, pokrycie, dylatacja; opis PWA str.17,18
42 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 112,318 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
podszybie: 1.0%(2.98*2+2.08*2) = 10,120
parter z odjeciem otworu: 359%(298*2+2.08%2)-1.2*2.28 = 33,595
pietro 1: 343*(2.98%2+2.08)= 27,577
pietro 2: 39%(298*2+2.08)+1.18*2.08 = 33,810
nadszybie ciany: 0.4%(298*2+2.08)= 3,216
nadszybie dach: 25*16= 4,000
Razem = 112,318 | m2
43 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 112,318 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja /jednokrotnie/
podszybie: 1.0%(2.98*2+2.08*2)= 10,120
parter z odjgciem otworu: 359*(298*2+208%2)-12*2.28= 33,595
pietro 1: 343*(2.98*2+2.08)= 27,577
pietro 2: 3.9%(2.98*2+208)+1.18*2.08 = 33,810
nadszybie $ciany: 04*(2.98*2+2.08)= 3,216
nadszybie dach: 25%1.6= 4,000
Razem = 112,318 | m2
44| KNR 023-2615-03-00 IGM Warszawa 108,318 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej twardej gr.12,0cm.przy uzyciu got.zapraw klejacych i
facznikéw wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki -
$ciany: z betonu /miesz.tynk. systemowal Sciany
podszybie: 1.0%(2.98*2+2.08*2) = 10,120
parter z odjeciem otworu: 359%(298*2+2.08%2)-1.2*2.28 = 33,595
pietro 1: 343*(2.98%2+2.08)= 27,577
pietro 2: 39%(298*2+2.08)+1.18*2.08 = 33,810
nadszybie Sciany: 0.4%(298*2+2.08)= 3,216
Razem = 108,318 | m2
45 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 4,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej analogia,rys.A.06 zestawienie D1
nadszybie dach: 25%1.6= 4,000
Razem = 4,000 | m2
46 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 4,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr.20,0cm w systemie - przyklejenie plyt do Scian /dach-
izolacja termicznal,rys.A.06 zestawienie D1
nadszybie dach: 25%1.6= 4,000
Razem = 4,000 | m2
47 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 4,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr.20,0cm w systemie - przyklejenie plyt do Scian /dach
- warstwa spadkowal,rys.A.06 zestawienie D1
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|. Roboty budowlane
|.B. Szyb windowy
Str. 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
nadszybie dach: 25*16= 4,000
Razem = 4,000 | m2
48 | KNR 023-2613-05-00 IGM Warszawa 32,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej systemem - przymocowanie plyt z wetny mineralnej za
pomoca tacznikéw metalowych do $cian: z betonu dach - 7-8 szt/m2,rys.A.06 zestawienie D1
nadszybie dach: (25*1.6)*8= 32,000
Razem = 32,000 | szt
49 | KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa 4,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej systemem - przyklejenie warstwy siatki: na $cianach
dach,rys.A.06 zestawienie D1
nadszybie dach: 25*16= 4,000
Razem = 4,000 | m2
50 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 4,000 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, /dach/ ,rys.A.06 zestawienie D1
nadszybie dach: 25*16= 4,000
Razem = 4,000 | m2
51 | KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 15,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe dach szybu papa NRO,rys.A.06 zestawienie D1
pow dachu: 32*3.7= 11,840
nadszybie dach: 25%1.6= 4,000
Razem = 15,840 | m2
52 | NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 8,508 | m2
[ Wyd.BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm /szyb/
opierzenie SC-2, SC-3, SC-4: (0.24+0.12+0.05%2)* (2.98 +2.08 +2.98) = 3,698
pas nadrynnowy: (03+03+01)*16= 1,120
opierzenie dachu: (0.25+0.25)*(2.89*2+1.6) = 3,690
Razem = 8,508 | m2
53 | KNR 202-0508-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej grubosci 0,50 mm, o $rednicy: np. 15 cm
opis PWA str. 17 rys. A05; / analogia /
rynna -szyb: 1.6= 1,600
Razem = 1,600 | m
54 | KNR 202-0510-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej grubosci 0,50 mm, o Srednicy: np. 12 cm opis
PWA str. 17, rys A/05 / analogia /
rura spustowa szyb: 2.= 2,000
Razem = 2,000 | m
55 | KNR 023-2613-08-00 IGM Warszawa 49,280 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej systemem / / - ochrona naroznikéw wypuktych
katown.metalowym z siatka
narozniki: 12.32*4= 49,280
Razem = 49,280 | m
56 | KNR 924-0401-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 108,318 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2012.]
Dwukrotne malowanie ocieplonych $cian i stropéw, z zagruntowaniem powierzchni srodkiem gruntujacym -
analogia
Uwaga dobdr preparatu gruntujacego dostosowac do wybranego rodzaju farby, w naktadach RMS uwzglednié¢
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|. Roboty budowlane
|.B. Szyb windowy
Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
zréznicowanie kolorystczne elewacji, fakture tynku, konieczno$¢ etapowania prac i doboru réznych koloréw w
tym o barwie intensywnej, wykonanie napisu. Uwzgledni¢ wymalowania prébne. Opis PWA str.17
podszybie: 1.0%(2.98%2+2.08*2) = 10,120
parter z odjgciem otworu: 359*(298*2+208%2)-12*2.28= 33,595
pietro 1: 3.43*(2.98%2+2.08) = 27,577
pietro 2: 39%(298*2+2.08)+1.18*2.08 = 33,810
nadszybie $ciany: 0.4*(2.98%2+2.08) = 3,216
Razem = 108,318 | m2
57 | Analiza ind. 10,120 | m2
Dylatacja pionowa -cata wysokos$¢ szybu, opis PWA str.15, rys AA.01, A-02, A03;
dylatacja: (0.61+0.27)*115= 10,120
Razem = 10,120 | m2
58 | Analiza ind. 11,200 | m2
Dylatacja pionowa - obrobienie szczeliny dylatacyjnej -cata wysokos$¢ szybu;
(70*2)*04*2= 11,200
Razem = 11,200 | m2
59 | KNR 202-1604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,255 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 15 m
rusztowanie zew.: 12.5*(3.98 +2.08 + 3.98) *0.01 = 1,255
Razem = 1,255 | 100 m2
60 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Czas pracy rusztowan
czas pracy: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
61 | KNR 202-1605-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,040 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych rurowych, jednopomostowych,do robé6t wykonywanych na
sufitach o wysokosci: do 9 m
rusztowanie wew.: 25*16*0.01= 0,040
Razem = 0,040 | 100 m2
62 | KNR 202-1605-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,280 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do rusztowan wewnetrznych rurowych - za dodatkowe pomosty do robét
wykonywanych na $cianach, przy wysokosci rusztowania: do 9 m
rusztowanie wew.: 25*16*7%0.01= 0,280
Razem = 0,280 | 100 m2
63 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Czas pracy rusztowan
czas pracy: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
I.C | Zbrojenia - wszystkie elementy rozbudowy i nadbudowy wg zestawien projektu wykonawczego: K-05 Winda
rys.zbrojeniowy, K-06 Winda zbrojenie ptyty nadszybia, K-07 Poz.1.1-Plyta zelbetowa, K-08 Poz.1.2-Plyta
zelbetowa, Poz.5.1 konstrukcja pochylni i $ciany oporowej;
64 | KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,132 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: 6 mm; rys. K-05, K-07, K-08,
K-05: 127.064 * 0.001 = 0,127
K-07: 1.998 * 0.001 = 0,002
K-08: 3.001*0.001 = 0,003
Razem = 0,132 |t
65 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,270 | t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 mm; rys. K-05, K-07, K-08, K-10;




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 900-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1
|. Roboty budowlane

|.C. Zbrojenia - wszystkie elementy rozbudowy i nadbudowy wg zestawien projektu wykonawczego: K-05 Winda rys.zbrojeniowy, K-06 Winda zbrojenie ptyty nadszybia, K-

07 Poz.1.1-Plyta zelbetowa, K-08 Poz.1.2-Plyta Zelbetowa, Poz.5.1 konstrukcja pochylni i $cia

Str.9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
K-05: 96.036 * 0.001 = 0,096
K-07: 35.843*0.001 = 0,036
K-08: 76.717 *0.001 = 0,077
K-10: 61.304 *0.001 = 0,061
Razem = 0,270 | t
66 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,535t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o Srednicy: 10 mm; rys. K-05, K-06, K-10;
K-05: 184.903 * 0.001 = 0,185
K-06: 2.443%0.001 = 0,002
K-10: 347.816 * 0.001 = 0,348
Razem = 0,535t
67 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,805 |t
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o Srednicy: 12 mm; rys. K-05, K-06, K-07, K-08,
K-05: 610.207 * 0.001 = 0,610
K-06: 180.299 * 0.001 = 0,180
K-07: 7.104*0.001 = 0,007
K-08: 7.814*0.001 = 0,008
Razem = 0,805 |t
1.D | Przebudowa istniejacej pochylni; opis PWA str.7,16,17, rys.A.01, A-10; opis PK str.6,7, rys.K-10
1.D.a | Roboty rozbiérkowe
68 | KNR 401-1306-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i Swietlikow stalowych, polegajacy
na przecieciu poprzecznym stali (za kazde przecigcie)
balustrada: 6+7*2= 20,000
Razem = 20,000 | szt
69 | KNR 231-0805-04-00 IGM Warszawa 19,118 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - reczne,
analogia kostka typu polbruk
nawierzchnia z kostki brukowej: 1.76*6.01+13*3.0/2+132*35+18*09+02*04+09*03= 19,118
Razem = 19,118 | m2
70 | KNR 401-0212-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,374 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
konstrukcja podjazdu: (1.76*6.01+1.3*3.0/2+1.32*35+18*09+0.2*04+0.9%0.3)*0.2= 3,824
murek podjazdu: 03*1.0%(3.0+21+26)+0.2*04*1.0*3= 2,550
Razem = 6,374 | m3
71| KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 19,118 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
nawierzchnia z kostki brukowej: 1.76*6.01+13*3.0/2+1.32*35+18*09+02*04+09%03= 19,118
Razem = 19,118 | m2
72 | KNR 231-0801-02-00 IGM Warszawa 19,118 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm; krotno$é
18;
nawierzchnia z kostki brukowej: 1.76*6.01+13*3.0/2+1.32*35+18*09+02*04+09%0.3= 19,118
Razem = 19,118 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 900-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

|. Roboty budowlane
|.D. Przebudowa istniejacej pochylni; opis PWA str.7,16,17, rys.A.01, A-10; opis PK str.6,7, rys.K-10
Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.D.b | Pochylnia, $ciana oporowa, balustrada, porecze,
73 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 16,947 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
pochylnia: 15*5.0= 7,500
podest: 15*15= 2,250
pochylnia i pow.przy windzie: 15%1.81+1.66*2.7 = 7,197
Razem = 16,947 | m2
74 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 16,947 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
pochylnia: 15*5.0= 7,500
podest: 15*15= 2,250
pochylnia i pow.przy windzie: 15%1.81+1.66*2.7 = 7,197
Razem = 16,947 | m2
75 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 16,947 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm, przyjeto krotnos¢ 7;
pochylnia: 15*5.0= 7,500
podest: 15*15= 2,250
pochylnia i pow.przy windzie: 15%1.81+1.66*2.7 = 7,197
Razem = 16,947 | m2
76 | KNR 202-0205-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,389 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Plyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu C 20/25
W4 /B-25/ plyta gr.20,0cm
pochylnia ptyta fund.: 15*5.0%0.2= 1,500
podest plyta fund.: 15*15*02= 0,450
pochylnia i pow.przy windzie ptyta fund.: (1.5%1.81+1.66*2.7)*0.2= 1,439
Razem = 3,389 | m3
77 | KNR 202-0207-03-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,494 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyklego C 20/25 W4 (B-25),
o wysokosci: do 6,0 m
pochylnia $ciany: (0.42+0.82)*5.0/2*2= 6,200
pochylnia ciany: (0.82+1.0)*1.81/2*2= 3,294
Razem = 9,494 | m2
78 | KNR 202-0207-07-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,494 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany z betonu zwyktego C20/25 W4 (B-25),
wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - projektowana grubos¢ $cian 15,0cm
pochylnia $ciany: (042+0.82)*5.0/2*2= 6,200
pochylnia $ciany: (0.82+1.0)*1.81/2*2= 3,204
Razem = 9,494 | m2
79 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,189 |m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
pochylnia cz.1 /pryzmatoid $ciety/: (5.0*((2*0.6 +0.05)* 1.2+ (0.6 +2*0.05) *1.2)) /6 = 1,950
podest: 15%1.5*0.7 = 1,575
pochylnia cz. 2 i podest przy windzie: (1.81%((2*0.58+0.4)* 1.2+ (0.58 +2* 0.4)* 1.2)) / 6) + (0.58 * 1.66 * 2.7) = 3,664
Razem = 7,189 | m3
80 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,773 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10,
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Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

|. Roboty budowlane
|.D. Przebudowa istniejacej pochylni; opis PWA str.7,16,17, rys.A.01, A-10; opis PK str.6,7, rys.K-10
Str. 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
gr.min 5,0cm;
pochylnia cz.1: 12%5.0*0.05= 0,300
podest: 15%15*0.05= 0,113
pochylnia cz. 2 i podest przy windzie: (1.5%1.81+1.66*2.7) *0.05 = 0,360
Razem = 0,773 | m3
81 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 15,447 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
pochylnia cz.1: 12*5.0= 6,000
podest: 15*15= 2,250
pochylnia cz. 2 i podest przy windzie: (1.5%1.81+1.66*2.7) = 7,197
Razem = 15,447 | m2
82 | KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 15,447 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm /projektowana gr.4,0cm/
pochylnia cz.1: 12*5.0= 6,000
podest: 15*15= 2,250
pochylnia cz. 2 i podest przy windzie: (1.5%1.81+1.66*2.7) = 7,197
Razem = 15,447 | m2
83 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 15,447 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
pochylnia cz.1: 12*5.0= 6,000
podest: 15*15= 2,250
pochylnia cz. 2 i podest przy windzie: (1.5%1.81+1.66*2.7) = 7,197
Razem = 15,447 | m2
84 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,064 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego C8/10 (B 10) podktad gr 10,0cm pod $.oporowa SC-1
podktad: 0.1*(0.75*0.85) = 0,064
Razem = 0,064 | m3
85 | KNR 202-0238-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,197 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ poziomal-podstawy wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie, z betonu zwyklego C 20/25 W4 (B-25): prostokatne o stopie ptaskiej
SC-1 cz.pozioma: 0.35%0.75*0.75 = 0,197
Razem = 0,197 | m3
86 | KNR 202-0239-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,149 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sciany oporowe zelbetowe /czes$é pionowal wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego C 20/25 W4 (B-25),0 wysokosci do 3 m przekroju prostokatnym i grubosci: ponad 10 do 15
cm
SC-1 cz.pionowa: 0.15%1.32*0.75 = 0,149
Razem = 0,149 | m3
87 | KNR 202-0921-02-52 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,959 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi uktadanymi na zaprawie klejowej przy uzyciu ptytek:
25x6,5 cm
pochylnia cz.1: §.boczna, kraweznik pochylni;: (0.75*5.0)/2+(0.2*5.0+0.07*5.0)*2= 4,575
pochylni cz.2: $.boczna,kraweznik pochylni;: (0.75*1.81)/2+(0.2*1.81+0.07*1.81)*2= 1,656
§.oporowa: §.boczna,kraznik §.oporowej: (0.75*0.75) +0.15*0.75+0.07 * 0.75 = 0,728
Razem = 6,959 | m2
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mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

|. Roboty budowlane
|.D. Przebudowa istniejacej pochylni; opis PWA str.7,16,17, rys.A.01, A-10; opis PK str.6,7, rys.K-10
Str.12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
88 | KNR 202-1208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,860 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Balustrady schodowe wys.1,1 m wypetnione siatka cieto-ciagniona, przymocowane do belek policzkowych
$rubami lub za pomocg spawania, z ustawieniem, zamocowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farba olejng
balustrada z wypetnieniem siatkg cieto-ciagniong wys.1,1m: (5.7+1.81+0.85)+25= 10,860
Razem = 10,860 | m
89 | KNR 202-1208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,800 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Balustrady schodowe wys.1,1 m bez wypetnienia siatka cieto-ciagniona, przymocowane do belek
policzkowych srubami lub za pomocg spawania, z ustawieniem, zamocowaniem i dwukrotnym pomalowaniem
farba olejng
balustrada bez wypetnienia siatkg cigto-ciggniong wys.1,1m: 33+25= 5,800
Razem = 5,800 | m
90 | KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,650 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i pomalowaniem farba olejng - tarasowe analogia porecz dla
0s6b niepetnosprawnych ma wysokosci 0,9m
porecz na wysokosci 0,9m: 57*2+2.0+085+24= 16,650
Razem = 16,650 | m
91 | KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,650 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i pomalowaniem farba olejng - tarasowe analogia porecz dla
0s6b niepetnosprawnych ma wysokosci 0,75m
porecz na wysokosci 0,75 m: 57*2+2.0+085+24= 16,650
Razem = 16,650 | m
LE | Parter - zmiany budowlane rys.A.01
L.E.a [ Drzwi Dz-1 EI 60 z wykonaniem nadproza 2x IPE 140 rys PWA A.01, opis PK str.6, rys.K-01; zamkniecie
otworu pod stropem w klasie El 60 rys. A.01, opis PWA str 14;
92 | KNR 401-0336-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
1/2 x 1 cegly
nadproze poz.2,3; 2xIPE 140: 16*2= 3,200
Razem = 3,200 | m
93 | KNR 401-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dostarczenie i utozenie belek stalowych, 2 x IPE 140
nadproze poz.2,3; 2xIPE 140: 16*2= 3,200
Razem = 3,200 | m
94 | KNR 401-0317-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obmurowanie koncéw belek
nadproze poz.2,3; 2xIPE 140: 2%2= 4,000
Razem = 4,000 | szt
95 | KNR 401-1212-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,408 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Miniowanie petnych powierzchni metalowych farbga ftalowa -zabezpieczenie belek stalowych powtoka
ognioochronna do klasy odpornosci ogniowej R 60 /analogia/
(Uwaga w naktadach M: Farba peczniejaca ognioochronna zabezpieczajaca do odpornosci ogniowej R
60,zuzycie okoto 1,3 dm3/m2/mm - ilo$¢ warstw zalezna od klasy farby)
Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE 140: 1.6{m}*0.551 {m2/m}*5= 4,408
Razem = 4,408 | m2
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|. Roboty budowlane
|.E. Parter - zmiany budowlane rys.A.01
Str.13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
96 | KNR 401-0705-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,260 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykonanie paséw tynkoéw zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w $cianach,uprzednio zamurowane
cegtami lub dachéwkami - pasy o szerokosci: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy uzyciu wapna such.
nadproze poz.2,3; 2xIPE 140: 16%03*2+1.0%0.3= 1,260
Razem = 1,260 | m
97 | Analiza ind. 2,050 | m2
Montaz drzwi Dz-1 (odporno$¢ ogniowa El 60) z obrobka obsadzenia rys.A.01, opis PWA str.14, 17; PK str.6;
rys.K-01;
Uwaga drzwi El 60, obrobka obsadzenia o odpornosci ogniowej montowanych drzwi!
drzwi Dz-1: 1.0%2.05= 2,050
Razem = 2,050 | m2
98 | Analiza ind. 1,000 | szt
Zamkniecie otworu pod stropem w klasie EI 60
zamknigcie otworu pod stropem: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
LE.b | Stup stalowy opis PWA str.15,rys.A.01; opis PK str.3,5, rys.K-09; wymiana drzwi /na drzwi Dz2/ opis PWA
str.14,17,rys.A.01, A.09; porecz opis PWA str.14,17,rys.A.01;
99 | Analiza ind. 0,081 |t
Montaz stupa HEA 140, kotwy wklejane M12 2x HIT 200-A HAS-E M12 x110/88 - lub rownowazne
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe HE 140 A: 3.206 {m} * 24.7 {kg / m} * 0.001 *1.02 = 0,081
Razem = 0,081t
100 | KNR 401-1212-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,546 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Miniowanie petnych powierzchni metalowych farba ftalowa -zabezpieczenie belek stalowych powtoka
ognioochronna do klasy odpornosci ogniowej R 60 /analogia/
(Uwaga w naktadach M: Farba peczniejaca ognioochronna zabezpieczajaca do odpornosci ogniowej R
60,zuzycie okoto 1,3 dm3/m2/mm - ilo$¢ warstw zalezna od klasy farby)
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe HE 140 A: 1{m}*0.794 {m2 /m}*3.206 + 1.0 = 3,546
Razem = 3,546 | m2
101 | KNR 401-0354-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,460 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 analogia drzwi PCV wraz z
progiem / rys.1.02/
demontaz drzwi: 1.23%2.00 = 2,460
Razem = 2,460 | m2
102 | Analiza ind. 3,045 | m2
Montaz drzwi aluminiowych , dwuskrzydtowych, przeszklonych Dz-2, z obrobka obsadzenia; - opis PWA
str.14,17, rys. A.09
drzwi Dz-2: 145%2.1 = 3,045
Razem = 3,045 | m2
103 | KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejna rys.A.01,A.06, opis
str. 14, 17 Iparter/
porecz parter: 40= 4,000
Razem = 4,000 | m
LF | Pietro pierwsze zmiany budowlane opis PWA str.13,14,16,17 rys.A.02, A.09; opis PK str.3,6, rys.K-02,K-08
L.F.a | Usuniecie - przetozenie- grzejnika opis PWA str.13; rys.l.03, A.02; luwzgledni¢ roboty instalacyjne i
budowlane/
104 | KNR 402-0521-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Demontaz grzejnika - analogia
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|. Roboty budowlane
|.F. Pigtro pierwsze zmiany budowlane opis PWA str.13,14,16,17 rys.A.02, A.09; opis PK str.3,6, rys.K-02,K-08
Str. 14
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
usuniecie grzejnika: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
105 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Przetozenie instalacji c.o.
przetozenie instalacji c.o.: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
106 | Analiza ind. 2,000 | kpl
Rury przytaczne do grzejnikow centralnego ogrzewania
rury przytaczne: 2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
107 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Grzejniki - ponowny montaz zdemontowanego grzejnika
montaz grzejnika: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
I.F.b | Demontaz okna i wejscie do windy, opis PWA str.13,rys. 1.03, A.02, zamurowanie fragmentu otworu z
wykonaniem izolacji termicznej opis PWA str.14,16,rys. 1.03;
108 | KNR 401-0354-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,513 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 /okno w wejsciu do windy/
demontaz okna: 1.77%142= 2,513
Razem = 2,513 | m2
109 | KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,770 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych
parapet: 1.77= 1,770
Razem = 1,770 | m
110 | KNR 401-0329-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,497 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.Scian ponad 1/2 ceg.
mur pod oknem z termoizolacja; 0.9*12%046= 0,497
Razem = 0,497 | m3
111 | KNR 0002-0104-09-00 KOPRIN Koszalin 0,753 | m2
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Sciany z blokéw SILKA E24S 20 MPa na zaprawie cienkospoinowej (klejowej), w budynkach:
wielokondygnacyjnych - rys.K-02, poz.3.1 ffilarek - zamurowanie czesci otworu/
Uwaga: do naktadow R wsp.3
K-02 poz.3.1 -filarek -zamurowanie otworu: 142*0.29+142*0.24 = 0,753
Razem = 0,753 | m2
112 | KNR 401-0332-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,770 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany,na gtebokosé 7 cm w co trzeciej warstwie, w murach z cegly na
zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 cegly - analogia
potaczenie z istn.$ciana; 1.77= 1,770
Razem = 1,770 | m
113 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 3,110 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - otwor wejscia do windy
oscieza wejscia do windy- mur istniejacy, po demontazu okna: 0.46*((1.77+0.9)*2+1.42) = 3,110
Razem = 3,110 | m2
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Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

|. Roboty budowlane
|.F. Pigtro pierwsze zmiany budowlane opis PWA str.13,14,16,17 rys.A.02, A.09; opis PK str.3,6, rys.K-02,K-08
Str.15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
114 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 3,110 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie podtoza poprzez - grunt.emulsja /jednokrotnie/
o$cieza wejscia do windy- mur istniejacy, po demontazu okna: 046*((1.77+0.9)*2+142)= 3,110
Razem = 3,110 | m2
115 | KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 3,110 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - analogia
o$cieza wejscia do windy- mur istniejacy, po demontazu okna: 046*((1.77+0.9)*2+142)= 3,110
Razem = 3,110 | m2
116 | KNR 023-0932-01-00 IGM Warszawa 3,110 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego
o$cieza wejscia do windy- mur istniejacy, po demontazu okna: 046*((1.77+0.9)*2+142)= 3,110
Razem = 3,110 | m2
117 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 13,520 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ochrona naroznikéw wypuklych katown.metalowym analogia
o$cieza wejscia do windy- mur istniejacy, po demontazu okna: (09*2+1.77*2+142)*2= 13,520
Razem = 13,520 [ m
118 | KNR 023-0932-02-00 IGM Warszawa 3,110 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego, na uprzednio przygotowanym
podtozu, o grubosci 3 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
o$cieza wejscia do windy- mur istniejacy, po demontazu okna: 046*((1.77+0.9)*2+142)= 3,110
Razem = 3,110 | m2
119 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 0,867 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
filarek od zewnatrz
filarek od zewnatrz: (0.29+0.2)*1.77 = 0,867
Razem = 0,867 | m2
120 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 0,867 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja /jednokrotnie/ - filarek
od zewnatrz
filarek od zewnatrz: (029+0.2)*1.77 = 0,867
Razem = 0,867 | m2
121 | KNR 023-2615-03-00 IGM Warszawa 0,867 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej twardej gr.12,0cm.przy uzyciu got.zapraw klejacych i
facznikéw wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki -
$ciany: z betonu /miesz.tynk. systemowa/ - filarek od zewnatrz
filarek od zewnatrz: (029+0.2)*1.77 = 0,867
Razem = 0,867 | m2
122 | KNR 924-0401-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 0,867 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2012r.]
Dwukrotne malowanie ocieplonych $cian i stropéw, z zagruntowaniem powierzchni srodkiem gruntujacym -
analogia
Uwaga dobor preparatu gruntujacego dostosowac¢ do wybranego rodzaju farby, w naktadach RMS uwzgledni¢
zréznicowanie kolorystczne elewacji, fakture tynku, konieczno$¢ etapowania prac i doboru réznych koloréw w
tym o barwie intensywnej, wykonanie napisu. Uwzgledni¢ wymalowania prébne. Opis PWA str.17 - filarek od
zewnatrz
filarek od zewnatrz: (029+0.2)*1.77 = 0,867
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|. Roboty budowlane
|.F. Pigtro pierwsze zmiany budowlane opis PWA str.13,14,16,17 rys.A.02, A.09; opis PK str.3,6, rys.K-02,K-08
Str. 16
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 0,867 | m2
L.F.c | Nowa $ciana wewnetrzna z drzwiami, usuniecie drzwi w osi C, wymiana drzwi do CAS, porecze na klatce
schodowej opis PWA str.13,14,17, rys.A.02;
123 | KNR 929-0103-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 5,895 | m2
[ Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznan 2015. ]
Rozbidrka scianek dziatowych z plyt gips-karton. na szkiel.pojedynczym, przy powierzchni rozbiérki ponad 5
m2 oraz okladzinie pojedynczej
zabudowa z drzwiami: 3.53*1.67= 5,895
Razem = 5,895 | m2
124 | KNR 401-0354-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,176 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 w osi C: opis rys.A.02 -/likwidacja
drzwi na klatke schodowa/ oraz drzwi do CAS opis PWA str.14, 17,rys.A02;
demontaz drzwi w osi C: 15%21= 3,150
demontaz drzwi do CAS: 1.22%248 = 3,026
Razem = 6,176 | m2
125 | Analiza ind. 2,875 | m2
Montaz drzwi aluminiowych, przeszklonych Dw -2, z obrobka obsadzenia; opis PWA str. 17, rys. A.02, A.09;
/ uwzglednione naswietle/
drzwi Dw-2: 115%21+115*04 = 2,875
Razem = 2,875 | m2
126 | KNR 401-0711-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,280 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach plaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakow ceramicznych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu:
ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uzyciu wapna such. - w miejscu zdemontowanych drzwi w osi C
w miejscu zdemontowanych drzwi w osi C: 04*(21+15+2.1)= 2,280
Razem = 2,280 | m2
127 | KNR 901-0105-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 3,233 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2000 . ]
Sciany dziatowe z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M12 / nowa $. wew. z
drzwiami Dw-1/
nowa $ciana z drzwiami Dw 1: 353*16-115%21= 3,233
Razem = 3,233 | m2
128 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,650 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
nadproze nad Dw-1: 115+05= 1,650
Razem = 1,650 | m
129 | KNR 401-0332-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,060 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany,na gtebokosé 7 cm w co trzeciej warstwie, w murach z cegly na
zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 cegly
potaczenie z istniejaca Sciana: 353*2= 7,060
Razem = 7,060 | m
130 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,466 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll
nowa $ciana z drzwiami Dw 1: (353*1.6-1.15*2.1)*2= 6,466
Razem = 6,466 | m2
131 | KNR 0024-0305-01-00 6,466 | m2

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2007 r.]

Gladzie jednowarstwowe grub.3 mm wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
gipsowego,/analogia/
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Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

|. Roboty budowlane
|.F. Pigtro pierwsze zmiany budowlane opis PWA str.13,14,16,17 rys.A.02, A.09; opis PK str.3,6, rys.K-02,K-08
Str. 17
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
nowa $ciana z drzwiami Dw 1: (3.53*1.6-115*2.1)*2= 6,466
Razem = 6,466 | m2
132 | Analiza ind. 2,415 | m2
Montaz drzwi aluminiowych, przeszklonych Dw -1, z obrébka obsadzenia; opis rys. A.09
drzwi Dw-1: 1.15%21 = 2,415
Razem = 2,415 | m2
I.F.d | Plyta zelbetowa nad 1 pietrem opis.PWA str.16, rys. 1.08, A.02, A.06 ; opis PK str.6,rys. K-02, K-08;
133 | KNR 401-0535-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,700 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
rynna nad 1 pietrem: 6.7= 6,700
Razem = 6,700 | m
134 | KNR 202-0508-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej grubosci 0,50 mm, o $rednicy: np. 15 cm
opis PWA str. 17 rys. A05; / analogia /
nowa rynna nad 1 pietrem - po wybudowaniu szybu windy
rynna - nad 1 pietrem: 37= 3,700
Razem = 3,700 | m
135 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Rozebranie drewnianej konstrukcji nad korytarzem pietra 1 - od $ciany szybu do $ciany w osi C; opis PWA
str.16,rys.l.08, A.07; opis PK str.6
rozebranie drewnianej konstrukcji na korytarzem 1 pietra od $ciany szybu do $ciany w osi C: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
136 | KNR 401-0336-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,900 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
112 x 1/2 cegly
bruzda dla oparcia piyty poz.1.2: 29= 2,900
Razem = 2,900 | m
137 | KNR 401-0336-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,240 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
1x1 cegly
bruzda dla oparcia belki z poz.2.2: 0.24= 0,240
Razem = 0,240 | m
138 | KNR 202-0210-03-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,161 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Belki i podciagi zelbetowe z betonu zwyklego C20/25 (B-25) o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki: ponad 10 do 12
belka poz.2.2 -K-02, K--08: 0.24*0.3*(0.1+1.895+0.19 +0.055) = 0,161
Razem = 0,161 | m3
139 | KNR 202-0216-01-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,373 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z betonu zwyktego
C 20/25 (B-25): ptaskie lub na zebrach o grubosci ptyty 8 cm
piyta poz.1.2 K-02, K008: (0.1+1.895 +0.19 + 0.055) * (1.6 + 0.24 + 1.005) = 6,373
Razem = 6,373 | m2
140 | KNR 202-0216-05-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,373 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej z betonu C 20/25 (B-25) wykonanej przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie; krotnos¢ 4
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|. Roboty budowlane
|.F. Pigtro pierwsze zmiany budowlane opis PWA str.13,14,16,17 rys.A.02, A.09; opis PK str.3,6, rys.K-02,K-08
Str. 18
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
piyta poz.1.2 K-02, K008: (0.1+1.895 +0.19 + 0.055) * (1.6 + 0.24 + 1.005) = 6,373
Razem = 6,373 | m2
141 Analiza ind. 5,640 | m2
Sufity podwieszone systemowe - rys. A.06
sufit podwieszony systemowy: 5.64 = 5,640
Razem = 5,640 | m2
L.F.e | Naprawy i uzupetnienia posadzek - 1 pietro
142 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Zniwelowanie progu -wprowadzenie pochylni w osi C rys.A.02
zniwelowanie progu - wprowadzenie pochylni: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
143 | Analiza ind. 1,840 | m2
Uzupetnienie posadzki
wejscie do windy: 06*12= 0,720
przy nowej $cianie z drzwiami Dw 1: 04%1.8= 0,720
przy drzwiach Dw 2: 04*1.0= 0,400
Razem = 1,840 | m2
LF.f | Malowanie $ciani stropow - 1 pietro
144 | KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 12,609 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /analogia/
K-02 poz.3.1 -filarek -zamurowanie otworu: 142*0.29+1.42*0.24 = 0,753
oscieza wejscia do windy- mur istniejacy, po demontazu okna: 0.46*((1.77+0.9)*2+1.42) = 3,110
w miejscu zdemontowanych drzwi w osi C: 04*(21+15+21)= 2,280
nowa $ciana z drzwiami Dw 1: (353*1.6-1.15*2.1)*2= 6,466
Razem = 12,609 | m2
145 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 12,609 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza poprzez - grunt.emulsjq / analogia/
K-02 poz.3.1 -filarek -zamurowanie otworu: 142*0.29+142*0.24 = 0,753
o$cieza wejscia do windy- mur istniejacy, po demontazu okna: 046*((1.77+0.9)*2+142)= 3,110
w miejscu zdemontowanych drzwi w osi C: 04*(21+15+2.1)= 2,280
nowa $ciana z drzwiami Dw 1: (3.53*1.6-115*2.1)*2= 6,466
Razem = 12,609 | m2
146 | KNR 202-1505-01-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,609 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: akrylowa kolorowa -
kolor do ustalenia;
K-02 poz.3.1 -filarek -zamurowanie otworu: 142*0.29+1.42*0.24 = 0,753
oscieza wejscia do windy- mur istniejacy, po demontazu okna: 0.46*((1.77+0.9)*2+1.42) = 3,110
w miejscu zdemontowanych drzwi w osi C: 04*(21+15+21)= 2,280
nowa $ciana z drzwiami Dw 1: (353*1.6-1.15*2.1)*2= 6,466
Razem = 12,609 | m2
I.G | Pietro drugie zmiany budowlane opis PWA str.14,16,17 rys.A.03, A.06,A.09; opis PK str.3,6, rys.K-03,K-07;
1.G.a | Zabudowa systemowa EIl 120
147 | Analiza ind. 12,376 | m2
Wykonanie zabudowy w odpornosci El 120,opis PWA str.14, rys. A.03,A.6;
zabudowa EI 120: 238*52= 12,376
Razem = 12,376 | m2
L.G.b | Roboty w mieszkaniu nr 5
148 | KNR 401-0354-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. do 1 m2, rys.A.03- (drzwi podwéjne
mieszkanie 5/poddasze nieuzytkowe)
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|. Roboty budowlane
|.G. Pigtro drugie zmiany budowlane opis PWA str.14,16,17 rys.A.03, A.06,A.09; opis PK str.3,6, rys.K-03,K-07;
Str. 19
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
drzwi - podwéjne: 1+1= 2,000
Razem = 2,000 | szt
149 | KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,391 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
petna na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego
zamurowanie otworu: 0.57%1.27*0.54 = 0,391
Razem = 0,391 | m3
150 | KNR 401-0331-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,540 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie strzepi w przekroju $ciany, na glteboko$¢ 7 cm w co trzeciej warstwie, w murach z cegly na zaprawie
wapiennej, o grubosci: 1 cegly
wykucie strzepi: 127*2= 2,540
Razem = 2540 | m
151 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,448 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
tynk na zamurowanym otworze: 0.57*127*2= 1,448
Razem = 1,448 | m2
152 | KNR 0024-0305-01-00 1,448 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2007 r. ]
Gladzie jednowarstwowe grub.3 mm wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
gipsowego,/analogia/
tynk na zamurowanym otworze: 057*127*2= 1,448
Razem = 1,448 | m2
153 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 0,724 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie podtoza poprzez - grunt.emulsja / analogia/
malowanie na zamurowanym otworze: 0.57*1.27= 0,724
Razem = 0,724 | m2
154 | KNR 202-1505-01-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,724 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: akrylowa kolorowa -
kolor do ustalenia;
malowanie na zamurowanym otworze: 0.57*1.27 = 0,724
Razem = 0,724 | m2
1.G.c | Wymiana drzwi z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe - drzwi El 30, porecz
155 | KNR 401-0354-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2
demontaz drzwi: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
156 | Analiza ind. 2,050 | m2
Montaz drzwi Dw-3 (odpornos¢ ogniowa El 30) z obrobka obsadzenia rys.A.03, opis PWA str.14, 17;
Uwaga drzwi El 30, obrobka obsadzenia o odpornosci ogniowej montowanych drzwi!
drzwi Dz-1: 1.0%2.05= 2,050
Razem = 2,050 | m2
1.G.d | Zamurowanie okna w osi 4, rys.A.03
157 | KNR 401-0354-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. do 1 m2 - okno w osi 4
okno w osi 4: 1= 1,000
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 1,000 | szt
158 | KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,970 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych - okno w osi 4
okno w osi 4: 097 = 0,970
Razem = 0,970 |m
159 | KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,326 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang
petna na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego - okno w osi 4
zamurowanie otworu: 0.97*0.73*0.46 = 0,326
Razem = 0,326 | m3
160 | KNR 401-0331-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,940 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie strzepi w przekroju Sciany, na gtebokosé 7 cm w co trzeciej warstwie, w murach z cegly na zaprawie
wapiennej, o grubosci: 1 cegly - okno w osi 4
wykucie strzepi: 097*2= 1,940
Razem = 1,940 | m
161 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,416 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll - okno w osi 4
tynk na zamurowanym otworze: 097*0.73*2= 1,416
Razem = 1,416 | m2
162 | KNR 0024-0305-01-00 1,416 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2007 r.]
Gladzie jednowarstwowe grub.3 mm wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
gipsowego,/analogia/
tynk na zamurowanym otworze: 097*0.73*2= 1,416
Razem = 1,416 | m2
163 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 1,416 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza poprzez - grunt.emulsja / analogia/ - okno w osi 4
malowanie na zamurowanym otworze: 097*0.73*2= 1,416
Razem = 1,416 | m2
164 | KNR 202-1505-01-04 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,416 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbg emulsyjna: akrylowa kolorowa -
kolor do ustalenia; - okno w osi 4
malowanie na zamurowanym otworze: 097*0.73*2= 1,416
Razem = 1,416 | m2
1.G.e | Zdemontowanie okna, montaz drzwi, z wykonaniem nadproza - w osi C, opis PWA str.1617,rys.A.03,A.09; opis
PK str.6, rys.K-03,K-07;
165 | KNR 401-0354-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2
demontaz okna: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
166 | KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,160 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych
demontaz podokiennika: 1.16= 1,160
Razem = 1,160 | m
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
167 | KNR 401-0329-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,691 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.$cian ponad 1/2 ceg.
mur pod oknem z termoizolacja; (091*14+02*1.14)*0.46 = 0,691
Razem = 0,691 | m3
168 | KNR 401-0336-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
112 x 1 cegly
nadproze poz.2.4 2xHEA 120: 16%2= 3,200
Razem = 3,200 | m
169 | KNR 401-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Dostarczenie i utozenie belek stalowych, 2 x HEA 120,
dwuteownik HEA 120: 15%2= 3,000
Razem = 3,000 | m
170 | KNR 401-0317-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obmurowanie koncéw belek
nadproze poz.2.4 2x HEA 120: 2%2= 4,000
Razem = 4,000 | szt
171 | KNR 401-1212-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,031 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Miniowanie petnych powierzchni metalowych farba ftalowa -zabezpieczenie belek stalowych powtoka
ognioochronng do klasy odpornosci ogniowej R 60 /analogia/
(Uwaga w naktadach M: Farba peczniejaca ognioochronna zabezpieczajaca do odpornosci ogniowej R
60,zuzycie okoto 1,3 dm3/m2/mm - ilo§¢ warstw zalezna od klasy farby)
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe HE 120 A: 1.5{m}*0.677 {m2/m}*2= 2,031
Razem = 2,031 | m2
172 | KNR 401-0705-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,720 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykonanie paséw tynkoéw zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w $cianach,uprzednio zamurowane
cegtami lub dachéwkami - pasy o szerokosci: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy uzyciu wapna such.
nadproze poz.2.4 2x HEA 120: 15%03*2+1.0%0.3= 1,200
oscieza: 045*21*2+045*14= 2,520
Razem = 3,720 | m
173 | Analiza ind. 2,415 | m2
Montaz drzwi aluminiowych, przeszklonych Dw -1, z obrébka obsadzenia; opis rys. A.09
drzwi Dw-1: 115%2.1 = 2,415
Razem = 2,415 | m2
I.G.f | Nadbudowa, plyta zelbetowa nad 2 pietrem, stropodach opis.PWA str.16, rys. 1.04, A.03, A.06 ; opis PK
str.6,rys. K-03, K-07;
174 | KNR 929-0103-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 7,140 | m2
[ Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznan 2015. ]
Rozbidrka scianek dziatowych z plyt gips-karton. na szkiel.pojedynczym, przy powierzchni rozbiérki ponad 5
m2 oraz okladzinie pojedynczej analogia
usuniecie czesci izolacji termicznej ze $ciany w osi 4
rozebranie izolacji term.ciany: 2.38*3.0= 7,140
Razem = 7,140 | m2
175 | KNR 401-0722-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,140 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych na $cianach, loggiach i balkonach - tynki: cement.-wap.kat.lll,
przy uzyciu wapna such.
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
rozebranie izolacji term.ciany -wyprawki: 2.38*3.0= 7,140
Razem = 7,140 | m2
176 | KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,140 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
rozebranie izolacji term.ciany -wyprawki: 2.38*3.0= 7,140
Razem = 7,140 | m2
177 | KNR 0002-0104-09-00 KOPRIN Koszalin 7,854 | m2
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2002r. ]
Sciany z blokéw SILKA E24S na zaprawie cienkospoinowej (klejowej), w budynkach: wielokondygnacyjnych
nadbudowa: 2.38%21+238%12= 7,854
Razem 7,854 | m2
178 | KNR 401-0332-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,760 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany,na gteboko$é 7 cm w co trzeciej warstwie, w murach z cegly na
zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 cegly - analogia
potaczenie z istn.$ciana; 238*2= 4,760
Razem 4,760 | m
179 | KNR 401-0336-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,085 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
112 x 1/2 cegly
bruzda dla oparcia ptyty poz.1.1; K-03: 3.085= 3,085
Razem 3,085 |m
180 | KNR 202-0216-01-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,448 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z betonu zwyktego
C 20/25 (B-25): ptaskie lub na zebrach o grubosci ptyty 8 cm
ptyta poz.1.1 K-03, K-07: 2.09*3.085 = 6,448
Razem 6,448 | m2
181 | KNR 202-0216-05-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,448 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej z betonu C 20/25 (B-25) wykonanej przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie; krotnos¢ 4
ptyta poz.1.1 K-03, K-07: 2.09*3.085 = 6,448
Razem 6,448 | m2
182 | KNR 202-0210-03-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,133 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Belki i podciagi zelbetowe z betonu zwyklego C20/25 (B-25) o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki: ponad 10 do 12
belka poz.2.1 -K-03, K--07: 02*0.32*(0.24*2+16)= 0,133
Razem 0,133 | m3
183 | KNR 202-0814-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,280 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki pocienione przecierane, grubosci 3-4 mm, wykonane recznie z transportem recznym, na elementach
betonowych: stropach
strop: 528 = 5,280
Razem 5,280 | m2
184 | KNR 903-0101-03-01 ORGBUD-SERWIS Poznan 15,589 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2003 r.]
Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowarstwowe, zatarte z mieszanki
gipsowej /analogia/
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tynk wew.: 238*(275+21+04+13)= 15,589
Razem = 15,589 | m2
185 | KNR 0024-0305-01-00 20,869 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2007 . ]
Gladzie jednowarstwowe grub.3 mm wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
gipsowego,/analogia/
tynk wew.: 238*(275+21+04+13)= 15,589
strop: 528 = 5,280
Razem = 20,869 | m2
186 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,280 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych EPS-100- 038-gr.5,0cm dach,podtoga,
uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa,rys.A.06-zestawienie P1
podtoze: 528 = 5,280
Razem = 5,280 | m2
187 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,280 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej ,rys.A.06-
zestawienie P1;
Uwaga w naktadach M tylko folia!
podtoze: 528 = 5,280
Razem = 5,280 | m2
188 | KNR 202-1101-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,158 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na stropie, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyklego z kruszywa
naturalnego B 15,rys.A.06-zestawienie P1
podtoze: 5.28*0.03= 0,158
Razem = 0,158 | m3
189 | Analiza ind. 5,280 | m2
Warstwa wykonczeniowa posadzki, rys.A.06-zestawienie P1
posadzka: 528 = 5,280
Razem = 5,280 | m2
190 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 20,869 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podtoza poprzez - grunt.emulsjq / analogial/ przed malowaniem
strop: 528 = 5,280
tynk wew.: 238*(275+21+04+13)= 15,589
Razem = 20,869 | m2
191 | KNR 202-1505-01-04 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,869 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: akrylowa kolorowa -
kolor do ustalenia;
strop: 528 = 5,280
tynk wew.: 238%(275+21+04+13)= 15,589
Razem = 20,869 | m2
192 | KNR 401-0535-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,800 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku - nadbudowa drugiego pietra elewacja w osi C
rynna w osi C- demontaz: 58= 5,800
Razem = 5,800 | m
193 | KNR 401-0535-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,700 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku - nad 1 pieterm w obszarze nadbudowy 2
pietra




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 900-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

|. Roboty budowlane
|.G. Pigtro drugie zmiany budowlane opis PWA str.14,16,17 rys.A.03, A.06,A.09; opis PK str.3,6, rys.K-03,K-07;
Str. 24
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rura spustowa przy osi C demontaz: 27= 2,700
Razem = 2,700 | m
KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 9,300 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
I$.0d zewnatrz/
§.zew.nadbudowa: 30*(21+1.0)= 9,300
Razem = 9,300 | m2
KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 9,300 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja /jednokrotnie/
§.zew.nadbudowa: 30*(21+1.0)= 9,300
Razem = 9,300 | m2
KNR 023-2615-03-00 IGM Warszawa 9,300 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej twardej gr.12,0cm.przy uzyciu got.zapraw klejacych i
facznikéw wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki -
$ciany: z betonu /miesz.tynk. systemowa/ -$.0d zewnatrz
§.zew.nadbudowa: 30*(21+1.0)= 9,300
Razem = 9,300 | m2
KNR 023-2613-08-00 IGM Warszawa 15,100 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej systemem / / - ochrona naroznikéw wypuktych
katown.metalowym z siatka
narozniki: 3.0%4+21+410= 15,100
Razem = 15,100 [ m
KNR 924-0401-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 9,300 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2012r.]
Dwukrotne malowanie ocieplonych $cian i stropéw, z zagruntowaniem powierzchni srodkiem gruntujacym -
analogia
Uwaga dobor preparatu gruntujacego dostosowac¢ do wybranego rodzaju farby, w naktadach RMS uwzgledni¢
zréznicowanie kolorystczne elewacji, fakture tynku, konieczno$¢ etapowania prac i doboru réznych koloréw w
tym o barwie intensywnej, wykonanie napisu. Uwzgledni¢ wymalowania prébne. Opis PWA str. 17 - $. od
zewnatrz
§.zew.nadbudowa: 30*(21+1.0)= 9,300
Razem = 9,300 | m2
9 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 6,820 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej analogia - dach nad 2 pietrem, rys.A.06-zestawienie
D1
dach 2 pietro: 22*31= 6,820
Razem = 6,820 | m2
0 | KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 6,820 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr.20,0cm w systemie-przyklejenie ptyt do $cian /dach-
izolacja term./, rys.A.06-zestawienie D1
dach 2 pietro: 22*31= 6,820
Razem = 6,820 | m2
1| KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 6,820 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.20,0cm w systemie - przyklejenie ptyt do $cian /dach
- warstwa spadkowal, rys.A.06-zestawienie D1
dach 2 pietro: 22*31= 6,820
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Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek

mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1

|. Roboty budowlane
|.G. Pigtro drugie zmiany budowlane opis PWA str.14,16,17 rys.A.03, A.06,A.09; opis PK str.3,6, rys.K-03,K-07;
Str. 25
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 6,820 | m2
202 | KNR 023-2613-05-00 IGM Warszawa 6,820 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej systemem - przymocowanie plyt z wetny mineralnej za
pomoca facznikéw metalowych do Scian: z betonu dach - 7-8 szt/m2, rys.A.06-zestawienie D1
dach 2 pietro: 22*3.1= 6,820
Razem = 6,820 | szt
203 | KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa 6,820 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej systemem - przyklejenie warstwy siatki: na $cianach
analogia dach, rys.A.06-zestawienie D1
dach 2 pietro: 22*3.1= 6,820
Razem = 6,820 | m2
204 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 6,820 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, /dach/, rys.A.06-zestawienie D1
dach 2 pietro: 22*3.1= 6,820
Razem = 6,820 | m2
205 | KNR 202-0504-02-01 WACETOB Warszawa 6,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe dach szybu papa NRO, rys.A.06-zestawienie D1
dach 2 pietro: 22*3.1= 6,820
Razem = 6,820 | m2
206 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 5,490 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm / $ciany 2 pietra, dach nad
2 pietreml//
pas nadrynnowy: 04%22= 0,880
opierzenie dachu: 04*(31+22+3.1)= 3,360
opierzenie nadbudowanej ciany i dachu nad 1 pigtrem: 05*25= 1,250
Razem = 5,490 | m2
207 | KNR 202-0508-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej grubosci 0,50 mm, o $rednicy: np. 15 cm
opis PWA str. 17 rys. A05; / analogia /
rynna - nowa w osi C: 57= 5,700
rynna- dach 2 pietra: 21= 2,100
Razem = 7,800 | m
208 | KNR 202-0510-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej grubosci 0,50 mm, o $rednicy: np. 12 cm opis
PWA str. 17, rys A/05 / analogia /
rura spustowa przy osi C: 10.0= 10,000
rura spustowa z dachu 2 pietra: 35= 3,500
Razem = 13,500 [ m
L.H | Odtworzenie nawierzchni, opis INW str.7, PWA str.7,8, rys.A.10,
209 | KNR 231-0805-04-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - reczne,
analogia kostka typu polbruk
odtworzenie nawierzchni: 16.5= 16,500
Razem = 16,500 | m2
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Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek
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|. Roboty budowlane
|.H. Odtworzenie nawierzchni, opis INW str.7, PWA str.7,8, rys.A.10,
Str. 26
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
210 | KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
odtworzenie nawierzchni: 16.5= 16,500
Razem = 16,500 | m2
211 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
odtworzenie nawierzchni: 16.5= 16,500
Razem = 16,500 | m2
212 | KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
odtworzenie nawierzchni: 16.5= 16,500
Razem = 16,500 | m2
213 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 16,500 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
odtworzenie nawierzchni: 16.5= 16,500
Razem = 16,500 | m2
Ll | Zieler, opis PWA str.8, rys. PZT 01
214 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Zielen
nowa zielen: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
l.J | Roboty porzadkowe
215 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Uporzadkowanie placu budowy, wyw6z odpadéw,gruzu z placu budowy, wykonanie inwentaryzacji
robot,przekazanie obiektu Inwestorowi - zakonczenie procesu inwestycji
roboty kofczace inwestycje: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
Il | Instalacje elektryczne: opis PE str.3-12, rys.PE E01-E08;
IL.A | Rozdzielnica, opis PE str.10, rys. E01 ark.1, E01 ark.2, E02, E03 ark.1, E03 ark.2;
216 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Rozdzielnica TL+TA
rozdzielnica: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
I.B | Przewody, kable, opis PE str.10,11, rys.E05,E06,E07,E08;
217 | Analiza ind. 25,000 | m
Kabel Cu, 4x1x35mm2; 0,6kV
kabel Cu, 4x1x35mm2: 25= 25,000
Razem = 25,000 | m
218 | Analiza ind. 25,000 | m
Kabel Cu, 1x1x25mm2; 0,6/1 kV
kabel 1x1x25mmz2: 25= 25,000
Razem = 25,000 | m
219 | Analiza ind. 20,000 | m
Kabel Cu, 5x10mm2; 0,6/1 kV
kabel 5x10mmz2: 20.0= 20,000
Razem = 20,000 | m
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II. Instalacje elektryczne: opis PE str.3-12, rys.PE E01-E08;
I1.B. Przewody, kable, opis PE str.10,11, rys.E05,E06,E07,E08;

Str. 27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
220 | Analiza ind. 45,000 | m
Kabel Cu, 5x6mm2; 0,6/1kV
kabel Cu 5x6mm2; 0,6/1kV: 45.0= 45,000
Razem = 45,000 | m
221 | Analiza ind. 95,000 | m
Kabel Cu, 3x6mm2; 0,6/1kV
kabel 3x6mm2: 95= 95,000
Razem = 95,000 | m
222 | Analiza ind. 15,000 | m
Kabel Cu, 1x6mmz2; 0,6/1kV
kabel Cu 1x6mm2: 15.0 = 15,000
Razem = 15,000 | m
223 | Analiza ind. 25,000 | m
Przewdd bezhalogenkowy HDGs 3x1,5mm2
przewdd bezhalogenkowy: 25.0= 25,000
Razem = 25,000 | m
224 | Analiza ind. 50,000 | m
Przewdg instalacyjny podtynkowy Cu, 3x2,5 mm2 300/750V
przewdd inst.podtynkowy Cu, podtynkowy 3x2,5mm2: 50.0 = 50,000
Razem = 50,000 | m
225 | Analiza ind. 300,000 | m
Przewdg instalacyjny podtynkowy Cu, 3x1,5 mm2 300/750V
przewdd inst.podtynkowy Cu 3x1,5mm2: 300.0 = 300,000
Razem = 300,000 | m
I.C | Osprzet instalacyjny, oprawy o$wietleniowe
226 | 005-0502-01-00 6,000 | kpl
Oprawy os$wietleniowe / analogial - natynkowa, zrédto $wiatta LED, 230V, z czujnikiem ruchu Kanlux VERSO
+SE HI,36W-NW-D, IP56 lub rownowazna
oprawa jw. lub réwnowazna: 6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl
227 | ZAL1 005-0502-01-00 MRRiB 2,000 | kpl
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]
Oprawy oswietleniowe / analogial - natynkowa liniowa, zrédfo Swiatta LED, 230V, Kanlux AL-SH-NW-MAT-
W-NT, 19W, IP43 lub réwnowazna
oprawa jw. lub réwnowazna: 2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
228 | ZAL1 005-0502-01-00 MRRiB 10,000 | kpl
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]
Oprawy os$wietleniowe / analogial - natynkowa liniowa, zrodto $wiatta LED, 230V, Kanlux AL-MH-NW-MAT-
W-NT, 38W, IP43 lub réwnowazna
oprawa jw.lub réwnowazna: 10= 10,000
Razem = 10,000 | kpl
229 | ZAL1 005-0502-01-00 MRRiB 8,000 | kpl
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Oprawy os$wietleniowe / analogial - natynkowa awaryjna, z lampg LED,z akumulatorem podtrzymania
Swiecenia lampy do 2h, wyposazona w autotest sprawnosci, do pracy "na ciemno" TMT Ontec C1, IP43, 2W,
230V(wasko strumieniowa) lub réewnowazna
oprawa jw.lub réwnowazna: 8= 8,000
Razem = 8,000 | kpl
230 | ZAL1 005-0502-01-00 MRRiB 3,000 | kpl
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]
Oprawy os$wietleniowe / analogial - natynkowa awaryjna, z lampg LED,z akumulatorem podtrzymania
$wiecenia lampy do 2h, wyposazona w autotest sprawnosci, do pracy "na ciemno” TMT i TECH M2,NM,
IP43, 2W, 230V (szeroko strumieniowa) lub rownowazna
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II. Instalacje elektryczne: opis PE str.3-12, rys.PE E01-E08;
I1.C. Osprzet instalacyjny, oprawy o$wietleniowe

Str. 28
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
oprawa jw.lub réwnowazna: 3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
231|ZAL1 005-0502-01-00 MRRiB 1,000 | kpl
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Oprawy os$wietleniowe / analogial - natynkowa ewakuacyjna, z lampa LED,z akumulatorem podtrzymania
Swiecenia lampy do 2h, wyposazona w autotest sprawnosci, do pracy "na ciemno" TMT ONTEC S M1,NM z
opisem WYJSCIE, 1P43, 2W, 230V lub réwnowazna EW1
oprawa jw.lub réwnowazna: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
232 | ZAL1 005-0502-01-00 MRRiB 3,000 | kpl
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]
Oprawy os$wietleniowe / analogial - natynkowa ewakuacyjna, z lampa LED,z akumulatorem podtrzymania
Swiecenia lampy do 2h, wyposazona w autotest sprawnosci, do pracy "na ciemno" TMT PRIMOS Il LED 2W
,230V,IP 56, temp.-20 do +45st.C lub réwnowazna EW4
oprawa jw.lub réwnowazna: 3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
233 | Analiza ind. 4,000 | kpl
Mikrofalowy czujnik ruchu i obecnosci z funkcja nastaw czasu dziatania i czuto$ci natezenia oswietlena , z
przekaznikiem 230V, 10A IP 44, natynkowy MD
czujnik ruchu: 4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl
234 | Analiza ind. 5,000 | szt
Lacznik instalacyjny podtynkowy,niestabilny,(dzwonkowy) 10A 230V, puszka podtynkowa AS
tacznik instalacyjny: 5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
235 | Analiza ind. 2,000 | szt
Przycisk 1NO,10A, 230V, wytacznika pozarowego w czerwonej obudowie do montazu podtynkowego PWP
PWP: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
236 | Analiza ind. 1,000 | szt
Puszka podtynkowa kwadratowa, z listwg zaciskowa srubowa 5x10mm2,przystosowana do plombowania
puszka podtynkowa: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
237 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Puszka podtynkowa o $rednicy 60 mm, gteboka, z listwa zaciskowa Srubowa 4x4mm2
puszka 60: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
238 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Rury RL 16 mm z uchwytami
rurka RL 16: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
I.D | Instalacje ochronne
239 | Analiza ind. 40,000 | m
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm
bednarka FeZn30x4: 40.0= 40,000
Razem = 40,000 | m
240 | Analiza ind. 40,000 | m
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25zx4mm
bednarka FeZn25x4: 40.0= 40,000
Razem = 40,000 | m
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II. Instalacje elektryczne: opis PE str.3-12, rys.PE E01-E08;
I1.D. Instalacje ochronne

Str. 29
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
241 | Analiza ind. 30,000 | m
Pret stalowy ocynkowany FeZn $r. 8mm lub réwnowazny drut aluminiowy
pret stalowy sr.8,0mm FeZn: 30= 30,000
Razem = 30,000 | m
242 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Wsporniki dachowe instalacji poziomej dachu windy
wsporniki: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
243 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Ztacza srubowe dachowe
ztacza: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
244 | Analiza ind. 2,000 | szt
Zlacza kontrolne uziemienia, Srubowe, w obudowie $ciennej
ztacza kontrolne: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
245 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Uziom pretowy miedziowany $r 17,6mm, gt.6,0m, do naprawy rezystenc;ji istniejacego uziemienia otokowego
budynku
uziom pretowy: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
ILLE | Demontaze, pomiary, naprawy nawierzchni tynkow, malowanie
246 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Demontaz szafy licznikowej z wyposazeniem
demontaz szafy licznikowej: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
247 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Demontaz opraw i osprzetu instalacyjnego
demontaz opraw i osprzetu instalacyjnego: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
248 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Odtaczenie instalacji przewidzianych do modernizacji
demontaz opraw i osprzetu instalacyjnego: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
249 | Analiza ind. 585,000 | m
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w cegle
przewody: 25.0+25.0+20.0 +45.0 +95.0 + 25.0 + 50.0 + 300.0 = 585,000
Razem = 585,000 | m
250 | Analiza ind. 585,000 | m
Wykonanie paséw tynkoéw zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi w
$cianach - pasy o szerokosci : do 10,0 cm, przy uzyciu wapna suchogaszonego
przewody: 25.0+25.0+20.0 +45.0 +95.0 + 25.0 + 50.0 + 300.0 = 585,000
Razem = 585,000 | m
251 | Analiza ind. 117,000 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
przewody: (25.0 +25.0 +20.0 +45.0 + 95.0 + 25.0 + 50.0 + 300.0) * 0.2 = 117,000
Razem = 117,000 | m2
252 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Pomiary pomontazowe instalac;ji elektrycznych i uziemien
pomiary kontrolne: 1= 1,000
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Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na budynek
mieszkalno-ustugowy przy ul.Piaski 4 w Swarzedzu na terenie dziatki 920/1
II. Instalacje elektryczne: opis PE str.3-12, rys.PE E01-E08;
II.E. Demontaze, pomiary, naprawy nawierzchni tynkéw, malowanie
Str. 30

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku ---



