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Opis Przedmiotu Zamowienia

Zamowienie obejmuje Przedmiotem robo6t budowlanych, opisanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST WiORB) jest rozbudowa i nadbudowa o szyb windy
zewnetrznej oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego na budynek
mieszkalno - ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu.

Zadanie, bedgce przedmiot zamdwienia, powinno by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje
projektowg, zestawienie robo6t opisane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét oraz o wizje lokalng na przyszitym placu budowy. Elementami catosci sg: zarbwno opisy
robot jaki i rzuty, przekroje, rysunki, szkice oraz przedmiotowa specyfikacja techniczna i kosztorys
zerowy zawierajgcy przedmiot i zakres rob6t. W oparciu o nie i ha podstawie wizji lokalnej przyszly
wykonawca sporzgdzi kosztorys ofertowy na ktérego podstawie okresli cene oferty.

Po wyborze oferenta, wykonawca ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planéw organizacji i ochrony placu budowy
oraz harmonogramu robot.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany zewnetrzny szyb windowy i zainstalowany dzwig
osobowy, zostanie wykonana nadbudowa we fragmencie zwigzana z potgczeniem szybu windy
Z budynkiem na wysokosci drugiego pietra oraz potgczenie z budynkiem na wysokos$ci pierwszego
pietra. Przed wejsciem do budynku od strony podwodrza w sasiedztwie projektowanego szybu
windowego zaplanowano przebudowe istniejgcej pochylni, dostosowujac jg do poruszania sie oséb
niepetno-sprawnych.

Istniejacy budynek podlega zmianie sposobu uzytkowania na budynek mieszkalno-ustugowy.
Funkcje w budynku przedstawiajg sie nastepujaco:

Cze$é parteru — pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Srodowiskowy Dom Samopomocy
(SDS) w zakresie dziatalno$ci: zajecia grupowe z psychologiem, zajecia muzyczne, plastyczne,
teatralne, kulinarne, zabawy integracyjne. Osrodek nie swiadczy ustug pielegnacyjnych. W czesci
mieszkalnej parteru znajdujg sie dwa lokale mieszkalne z wejsciami od podworza i od strony
podjazdu do planowanej windy.

Pietro | — pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Centrum Aktywnosci Seniora (CAS) w zakresie
dziatalnosci: zajecia muzyczne, filmowe, plastyczne, kursy jezykowe i komputerowe, szkolenia,
spo-tkania tematyczne, wystepy artystyczne, spotkania okolicznosciowe i integracyjne. Osrodek
nie swiadczy ustug pielegnacyjnych. Na powierzchni tej kondygnacji nie ma lokali mieszkalnych.
Pietro 1l — poddasze. Na powierzchni tej kondygnacji znajdujg sie dwa lokale mieszkalne oraz
strych.

Roboty remontowe ogoélnobudowlane, elektryczne i sanitarne pomieszczeh piwnic, parteru,
pierwszego i drugiego pietra w budynku mieszkalnym nr 4 w Swarzedzu przy ul. Piaski 4 ktore
polega¢ beda na:

Roboty budowlane szybu windowego

- rozbiorka starego szamba z czesciowag wymiang gruntu



- wykonanie piyty fundamentowej pod szyb windowy oraz scian zelbetowych podziemia

- wykonanie konstrukcji zelbetowej szybu windowego - stupy i rygle

- obudowa bloczkami silka $cian szybu

- budowa potgczen szybu poprzez ptyty zelbetowe z istniejgcymi kondygnacjami budynku

oraz konstrukcji zadaszen i $cian

- wykonczenie szybu windy zgodnie z projektem

Przewidziano budowe szybu zewnetrznego wraz montazem windy osobowej (bez maszynowni).
Winda obstugiwa¢ bedzie wszystkie nadziemne kondygnacje uzytkowe budynku. Szyb murowany
z elementami zelbetowymi. Plyta podszybia zelbetowa. Lokalizacja szybu zgodnie z czescig
rysunkows.

Poziom parteru windy dostepny z zewnatrz pod wykuszem, tuz przy wejsciu do budynku od strony
podworza.

W celu doprowadzenia windy na wszystkie kondygnacje uzytkowe projektuje sie nastepujgce prac
budowlane w budynku istniejgcym:

a) na parterze: montaz stupa stalowego w celu dodatkowego podparcia istniejgcego podciggu
stalowego. Na podciggu tym wznosi sie Sciana zewnetrzna 1 pietra wzdtuz korytarza przy osi 4.
Podcigg ten podpiera rowniez strop nad dojsciem do klatki schodowej znajdujgcy sie ponizej
korytarza. Podcigg zostanie dodatkowo obcigzony w zwigzku z projektowang nadbudowa;

b) na pietrze 1. Przebudowa fragmentu elewacji — zdemontowanie okna i powiekszenie otworu
okiennego pod wejscie do windy (pozostawienie istniejgcego nadproza okiennego), zamurowanie
czesci otworu (nowy filarek podpierajgcy naroze okienne), usuniecie grzejnika pod oknem
Z przelozeniem instalacji c.o., wykonanie $ciany wewnetrznej z nowymi drzwiami Dwl
(wygrodzenie pomieszczenia poczekalni),

C) na pietrze 2: nadbudowa wykusza -wyburzenie fragmentu istniejgcego stropodachu (pomiedzy
osiami B"-C przy osi 4) i w jego miejsce wykonanie howego stropu zelbetowego, wymurowanie
scian, wykonanie stropodachu, tworzgcego przedsionek miedzy wyjsciem z windy a komunikacjg
w budynku, zdemontowanie okna i wykonanie w tym miejscu otworu drzwiowego (z wykonaniem

nowego nadproza), zamontowanie drzwi Dwl.



