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UWAGA

Kiedy Zamawiajgcy dostarczy uczestnikowi przetargu na zamowienie publiczne kosztorys ,,zerowy” w ktorym
znajduje si¢ kosztorys pelny z cenami zerowymi lub dokumentacji projektowo — techniczng z uzyciem nazw
materiatow, producentow lub znakow towarowych nalezy je traktowac jako informacje, majgce na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia orvaz okreslajgce minimalny standard techniczny i jakosciowy jakie
winne posiadac materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia. Do wykonania zamowienia Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materialow rownowaznych spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez
Zamawiajgcego tj. materiatow o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych oraz
Sfunkcjonalnych jak materialy opisane w dokumentacji projektowo - technicznej za pomocg nazw materiatow,
producentow lub znakow towarowych.



1. OPIS OGOLNY

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych i prostych robot oraz konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 1
wspotrzedne punktow gltownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W ceng umowna.

1.3.3.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne be¢dg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora



nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa lub kosztorysem zerowym. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy..
4. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej
- przedmiarze robot.
5. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnego uplywie okresu gwarancji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU

1. Roboty przygotowawcze:
zabezpieczenie terenu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym wykonanie

daszkow zabezpieczajacych nad wejsciami do budynku oraz nad ciggiem pieszym oraz
wykonanie ogrodzenia placu budowy

2. Rusztowania
ustawienie rusztowan, wykonanie ostony z siatki, wykonaniem instalacji odgromowej,

rozbidrka rusztowan
3. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi zewnetrzne zabezpieczy¢ folig
4. Wzmocnienie §cian:
odbicie tynku oraz usunigcie spoin, zamocowanie kotew, uzupetienie spoin oraz tynkow

5. Docieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu:
odbicie i uzupeienie odparzonych tynkow, zerwanie istniejagcego docieplenia o ile istnieje
budynku, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka — mokrg —
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, impregnacja grzybobdjcza, gruntowanie emulsja,
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza,

zamocowanie listwy okapowej, przyklejenie plyt styropianowych oraz z welny mineralnej do
Scian i oSciezy (oScieza nalezy dociepli¢ warstwg izolacji termicznej grubo$ci minimum 3
cm. W przypadku gdy wymagana grubos$¢ styropianu nie bedzie si¢ miescila, nalezy usungé
warstwe tynku ewentualnie cegiel), przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
wraz z wykonaniem zaslepek na dyble, ochrona naroznikow wypuktych katownikiem



metalowym, odtworzenie detali architektonicznych, przyklejenie warstwy siatki na $cianach i
osciezach (na wysokos$¢ 2,0 m dwie warstwy siatki), nalozenie podktadowej masy
tynkarskiej, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2=3 mm
wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podlozu — Sciany i o$cieza (nie dopuszcza si¢
wykonanie wyprawy tynkarskiej metodg natrysku), malowanie elewacji farbg silikonowa,

wyprawa z tynku mozaikowego na cokole,

6. Docieplenie Scian zewnetrznych ponizej terenu
wykonanie wykopdw, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie
mechaniczne i1 zmycie, uzupetienie ubytkdw, impregnacja grzybobdjcza, gruntowanie
emulsjg, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenie $cian ponizej terenu —
styropian ekstrudowany gr. 10 cm — przyklejenie ptyt za pomocg masy bitumiczno-
kauczukowej, wykonanie izolacji z folii kubetkowe;j,

zasypanie wykopow,

7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodg iniekcji:
Jednorzedowa srodkiem kiesol C co 12 cm

8. Obrobki blacharskie, roboty dekarskie:
poszerzenie potaci dachowej na szczytach budynku o grubo$¢ planowanego docieplenia wraz
z wykonaniem obrobek blacharskich oraz wykonaniem pokrycia dachowego styropapg gr.
20cm, dokonanie niezbednych przerobek, demontaz i montaz rur spustowych, wykonanie
spadkoéw pod parapety, wraz z wykonaniem docieplenia (w przypadku gdy wysoko$¢
istniejacych parapetéw nie pozwala na wykonanie docieplenia nalezy usung¢ warstwe tynku
ewentualnie cegiel), montaz parapetow z blachy powlekanej, wykonanie obrobki nad
gzymsem,

6. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ckstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacj a.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego.

Wymagania i badania. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:20010bliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.



